
Estandar de Viscosidad C60 

CA-C60



El estándar de viscosidad CA-C, es un aceite a base de hidrocarburo fabricado en USA cuyo 
valor de viscosidad ha sido comprobado y avalado por el laboratorio de pruebas acreditado del 
fabricante.

Características principales:

Esta condición lo hace un material de referencia para la verificación de calibración de copas de 
viscosidad tipo Zahn, Shell y Ford cumpliendo las normas ASTM D445, ASTM D446 además 
de las normas ISO 3104 e ISO 3105.

Aplicaciones:

Calibración de copas de viscosidad tipo Zahn para los modelos #3, #4; copas Shell #4 y #5 y 
para el la copa Ford #4 en todas las marcas.

Dimensiones y peso:

Frasco de cristal oscuro de 500 ml, peso N/A .

Contenido de la Caja:

Frasco conteniendo 500 ml de aceite CA-C, certificado de fabricacion trazable al NIST.

Rango:      230 centiStokes (cSt)

Precisión:

Nominal 230 cSt a 25°C (La precisión es Nominal para fines informativos, la precisión real se 
muestra individualmente en el certificado de cada frasco).

Condiciones de Operación:

Temperatura de muestra 25°C

Unidades de medición:

CentiStokes cSt.



� LLÁMANOS 

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo: 

01 800 087 43 75 

E-mail:

ventas@twilight.mx 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL 
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