
	

Medidor	de	humedad	en	papel	
DH-P2000	

	

	
	

Descripción	General	
	
Es	ideal	para	medir	humedad	en	una	diferente	variedad	de	materiales	de	construcción,	incluyendo	
madera,	concreto,	yeso,	EIFS,	techos,	aislamiento	y	suelo.	
	
Cuenta	con	una	pantalla	digital,	alarma	ajustable	y	una	escala	de	yeso	calibrado	exclusivo	de	
Delmhorst.	
	
Características	

• Pantalla	digital	clara	y	brillante.	
• Almacena	hasta	100	lecturas	y	exhibe	el	promedio	y	la	más	alta	de	las	lecturas	almacenadas.	
• Chequeo	de	calibración	incorporado.	
• Punto	de	ajuste	con	alerta	de	tipo	zumbador	cuando	un	%	preseleccionado	de	MC	ha	sido	

alcanzado.	
• Clavijas	de	contacto	integral	incorporados	en	el	medidor	proporcionan	5/16"	de	penetración.	
• Compatible	para	usar	con	cualquier	Electrodo	Delmhorst.	
• Diseño	robusto	asegura	años	de	uso	confiable.	
• Maletín	de	plástico	para	uso	rudo.	

Especificaciones	Generales	
	
3	Escalas	de	medición	 Escala	de	Madera	-	6%	-	40%	rango	de	humedad.	Ideal	para	suelos	y	

material	de	construcción,	tales	como	travesaños	de	madera,	vigas	de	
piso,	contra	pisos.	

Escala	de	Referencia	-	Lectura	de	0	-	100	en	forma	relativa.	Aplica	para	
materiales	que	no	son	de	madera,	tales	como	cemento,	yeso	y	
aislamiento.	

Escala	de	Yeso	-	0.2%-50%	rango	de	humedad.	Se	usa	en	el	panel	de	
yeso.	

Tamaño	 8”	x	3”	x	1	5/8”.	



	

Baterías	 9V	Alcalina	
Garantías	 1	año		
Peso	 283	gr	
Estuche	 Incluido	
	


