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Medidor de humedad para madera, carpinteria y pisos 
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JX20  y  JX30
MEDIDORES  DE  HUMEDAD  PARA  PISOS  Y  PRODUCTOS  DE  MADERA

Presentando  lo  nuevo

MEDIDORES  DE  HUMEDAD
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•  Marca  de  tiempo  y  etiqueta  geográfica

•  2  años  de  garantía  por  defectos  de  fabricante.  Garantía  adicional  con

registro

•  Conectividad  Bluetooth®  (JX30)

•  Pantalla  grande  personalizada  con  retroiluminación  automática:  fácil  de  leer  debajo  de  todos

•  Guarde  lecturas  ilimitadas

•  Diseño  de  carcasa  moderno  con  botones  táctiles  grandes  y  asa  de  agarre  EZ

•  Corrección  de  pines/electrodos  (aislados  o  no  aislados)

•  Alimentación:  2  pilas  alcalinas  AA

4,06  cm)

•  Comprobación  de  calibración  interna

Alto,  Bajo,  Promedio,  Desviación  Estándar

•  Código  QR  en  el  medidor  para  acceder  fácilmente  a  los  materiales  de  soporte  y  al  medidor

•  Incluye  estuche  de  plástico  duro

registro  en  línea

•  Temporizador  de  apagado  automático.  Establecer  en  1m,  4m  o  10m

•  Exportación  de  datos  a  formato .csv

•  Corrección  de  temperatura  de  la  madera  (°F/°C)

a  través  de  la  aplicación  (JX30)

•  Gamas  de  LED  personalizadas

condiciones

•  Tamaño:  solo  metro:  8,65  pulg.  x  2,85  pulg.  x  1,60  pulg.  (21,97  cm  x  7,24  cm  x

•  LED  codificados  por  colores:  ajustables  a  través  de  la  aplicación  EDGE™  (JX30)

•  Estadísticas  en  pantalla  para  hasta  100  lecturas  guardadas  en  el  medidor  

•  Punto  de  ajuste  de  alarma:  alertas  al  nivel  de  MC  seleccionado  por  el  usuario

•  Rango  de  corrección  de  temperatura:  0255°F  (18124°C)

•  Peso:  solo  medidor:  8,6  oz  (244  g)

¡El  JX20  y  el  JX30  son  los  últimos  medidores  de  la  nueva  familia  Navigator!  Brindamos  a  los  profesionales  e  inspectores  de  la  madera/carpintería,  pisos  

e  inspectores  dos  herramientas  más  de  nivel  profesional,  precisas  y  versátiles  para  abordar  los  problemas  de  humedad  y  realizar  su  trabajo  con  total  confianza.  El  

JX30  cuenta  con  la  aplicación  Delmhorst  EDGE™  con  especies  de  madera  expandidas,  configuraciones  personalizables  y  la  capacidad  de  compartir  datos  desde  

cualquier  ubicación.

•  Especies    JX20    74  incluidos;  más  123  especies  adicionales  disponibles

•  Compatible  con  cualquier  electrodo  externo  Delmhorst

•  Rango  de  medición:  6%60%  Madera  (Abeto  Douglas)

•  Advertencia  de  “batería  baja”  con  audio

El  EDGET  de  Delmhorst Especificaciones  del  medidor
ofertas  de  aplicaciones:

Características  del  producto

NUEVOS  JX20  Y  JX30
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL 
 

 

 

 

LLÁMANOS 

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300 

 

LADA Sin Costo: 

01 800 087 43 75 

 

E-mail: 

ventas@twilight.mx 

 

 




