
	

Medidor	de	humedad	no	penetrante	
DH-PROSCAN	

	

	
	

Descripción	General	
	
ProScan	es	el	medidor	de	usos	múltiples	que	puede	utilizarse	en	muchas	aplicaciones,	incluyendo	
madera	y	carpintería,	pisos,	restauración	de	daños	de	agua,	inspección	de	la	vivienda	y	calidad	del	
aire	interior.	ProScan	proporciona	una	manera	rápida	y	eficaz	de	identificar	problemas	de	
humedad	y	determinar	si	además	se	deben	adoptar	medidas	
	
Características	

• Manejable,	compacto	y	ligero	
• Fácil	de	leer	con	ajustes	digitales	
• Escanea	rápidamente	grandes	áreas	para	encontrar	focos	de	humedad.	
• Calibrado	para	minimizar	falsas	lecturas	altas.	
• Controles	de	calibración	de	la	batería	incorporada.	
• Alarma	ajustable	le	avisa	cuando	se	ha	alcanzado	un	nivel	de	humedad	preseleccionado.	
• Tecnología	avanzada	del	RF	escanea	rápidamente	madera	y	otros	materiales	de	

construcción.	
• Función	Hold	hace	tomar	lecturas	en	lugares	difíciles	de	alcanzar	rápidos	y	fáciles.	
• Correcciones	de	especies	incorporado	en	la	gama	de.30-.80	SG.	
• 0	–	100	referencia	de	escala	para	materiales	de	construcción	no	madereros.	
• Medidas	MC	en	la	madera	en	un	rango	de	5	–	30.	
• Resistente.	
• Peso:	240	gr.	

Especificaciones	Generales	
	
Rango	de	Humedad:	 Una	pieza	del	sensor	mide	3/4	de	pulgada	de	profundidad	sin	dañar	la	muestra.	
Tamaño:	 5-5/8”	x	3-5/16”	x	1-1/4”	
Baterías:	 9V	Alcalina	
Estuche:	 Incluido	y	resistente	
	
	


