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Introduccidn

|introduccién

Gracias por adquirir la Pinza amperimétrica de CA/CC Hioki CM4371, CM4372,
ChM4373, CM4374. Para sacar el maximo rendimiento al instrumento, lea primerao
esle manual v guardels cerca para consultarlo en un fuluro.

Este instrurnento es una pinza amperimétrica que puede llevar a cabo mediciones
del RMS verdadero de la corriente simplemente con ajustara sobre un circuilo.
Ademas de la corriente, también proporciona mediciones de voltaje, frecuencia,

corrfiente de entrada, resistencia, diodos, capacilancia, temperatura, deteccidn del
voltaje v polencia de CC.

Los modelos CM4372 v CM4374 también cuentan con funciones de comunicacidn

por Bluetooth, lo que permite supervisar los datos y registrarlos desde un celular
inteligents o una tableta.

Infroduccidn
Contenido del paquete

O Pinza amperimétrica de CA/CC O L9207-10 Puntas de medicidn

O C0203 Funda de transporte

O LRO32 Pilas alcalinas = 2 [I]
O Manual de instrucciones D

O Precautions Concamning Use of
Equipment That Emits Radio Waves
(solo para CM43T2 v CM43T4)
Es pasible que lambién se disponga de manuales de instrucciones an atros idiomas. Visile nueasira
paging web en ko hwww. hioki com.
Marca comenrcial registrada
* Bluetooth” es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.(EE. ULL). La marca comercial
as ulilizada por HIOKI E.E. CORPORATION bajo licancia.
Android ™y Google Play™ son marcas comerciales registradas de Google, Inc.
0% es una marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y olros paises.
iPhane®, iPad”®, iPad mini™, iPad Pra™ y iPod Touch® son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
App Slare &5 una marca de servicio de Apple Ine.

® ® & ¥

ka2
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Opciones (se vende por separado)

!:l—|—==q=—l- - & E+ew L4933
IE=—
WO ————7 ey 1

L9207-10 Puntas de medicion *' —* msxw L4934

" e B B L

L4%30 Juego da cables de conexicn = | [je—jme— 0243
(Lurg'rtud: 1'2 m} gl 0 Y s A A B B 14
— L4936
g OO NV, SO
= T—— - ] I L4937
L4931 Juego de extansion de PR A WO
cablas = —— ; L4gaz

(Longitud: 1,5 m con el coneciorda | - o

acople) — o L4238

Juega de conectores =

ﬁjﬁrﬁ'&;;ﬁﬂé"ﬁﬁé ....................
“Grabber”

Juego de conectores para
barras de bus **

Juego de adaptadores
magnéticos **

Juego de conectores de prusba®’

T e o ISM{—————— 14833 Puntas para breaker *

DT4910 Termopares (K)

"1 CAT IV 800 V.’GAT”HESS E."EATIHU!}U'IJ *4: CAT 11800 v

2 CAT IV 800 Wi CAT

*5: CAT 111300 V7 CAT 11 600 W

3 CAT (11000 W *6: 33V CATOW CC
*T: CAT I G00 Wi CAT 11 800 W

Motas de seguridad

Este instrumento estd disefiado conforme a las normas de sequridad [EC 61010 v se ha
probado la seguridad de forma [ntegra antes del envio. Sin embargo, si utiliza el instrumento
de un modo no descrito en este manual, es posible que anule las caracteristicas de seguridad

proporcionadas.

Antes de utilizar el instrumento, lea atentamente las siguientes indicaciones de seguridad.

/N PELIGRO

o Sl lo utiliza mal, pueden provocarse leslones o incluso la muerte, ademds de

dafios al instrumento. Aseglirese de que compremn

de las instrucciones y las

precauciones del manual antes de usar el instrumento.

/M ADVERTENCIA

Con respecto al suministro eléctrico, existe riesgo de descarga eléctrica,

alguna persona no familiarizada con instrumentos de medicién de electricidad

o generacién de calor, incendio y arco eléctrico debido a cortocircuitos. Si

utiliza el instruments, una persona familiarizada con estos deberd supervisar

lag operaciones.
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Motas de seguridad

/" ADVERTENCIA

Equipo de proteccidn

W

seguridad laboral.

Este instrumentos a5 un medidor de tensidn. Para evitar descargas eléctricas, use prendas
de proteccidn con aislamients, como guantes y botas de goma disefiados para trabajos
eléctricos, asi como un casco de seguridad si asi lo requieren las normas de salud y

Notacion

En este documento, la gravedad del riesgo v los niveles de peligro se clasifican de la siguiente

maneara.

/MPELIGRO

Iredbza una sHusckin inminerismants
peligrosa que proWocans la muane o
lskones graves al operano

IMPORTANTE

Ingica nfomacian reativa al
funcionamisnto ded instrumerto o
@ las fargas g mandenimisnic con
la qui los opararos detan astar
complatamenta familiarizacas

/T ADVERTENCIA

Iredica una situackn poancialmenta
pelgrosa que pusde provesar la
muarta o lesonas graves al cpararks

Q

Indica accionas prohibkd s

/MATENCION

Indica una silusciin polencialmenia
peligross que pusde provecsr lesbones
mananas o madaradas al paranc,
dafiar al instrumesnlo o Sausar un ral
Tuncions misnia.

Indica & accidn quea daba
ejacularse.

MNotas de seguridad
Simbolos adherides al instrumento

A

Indica precaucionas y paligros.
Cuando el simbolo esté impreso en

Indica CC {corriente continua) o CA

voltsje peligroso an este terminal.

al instrumento, consulte el asunto == .
. i {coments alterna).
cormaspondients en el Manual de
instrucciones.
Indica gue s posible gque haya un — : . .
o P q =Y = mm Indica CC [cormiente continua).

Indica gue &l instrumentc se puede
conectsr o desconactar de un
conductor bajo tensidn.

Indica un terminal a tierra.

B NP

&S

Indica un instrumento gue se ha
protagicdo mediante doble aislamiento
o aislamiento reforzado.

Indica gue el producto incorpora
tecnologia inalambrica Bluetooth™.

=0 |l

™
m

Indica la Directiva sobre residuos de
aparatos eléciricos y electrénicos (Directiva
RAEE) en los estados miembros de la UE.

Indica que el producio cumple con los
reglamentos especificados por la Directiva

de la CE.
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Motas de seguridad

Categorias de medicion

Este instrumento cumple con los requisitos de seguridad de CAT Il (1000 V) y CAT IV (800 V)
para instrumentos de medicién.

Panel de distribucion
Entrada de servicio
Acometida del

Cableado interna
CAT I

(1000 V
___1'__;

(1000 V) Tomacorriente

e

Medidor de energia

Instalacién fija

Notas de uso

Siga estas preccupaciones para garantizar un funcionamiento seguro y aprovechar al maximo
las diversas funciones.

/N PELIGRO

Mo introduzeca un voltaje o corriente superior al

rango de medicién indicado en las capacidades y
aspacificaciones de la etiqueta del instrumento. Si

le hace, podria dafar el instrumento o hacer gue se
caliente, dando lugar a lesiones fisicas.

Para evitar una descarga eléctrica, aseglrese de que la parte blanca (capa de
alslamiento) dentro del cable no esté expuesta. Si un color dentro del cable
estd expuesto, no utilice el cable.

’;cllf"g::n'za';sP”?ﬁgfc;&[’;:ypﬁ“ Resieici2l | Ventas@twilightmx | (81) 8115-1400 ' LADA SIN COSTO 01800 087 4375 www.twilight.mx



MNotas de uso

/S ADVERTENCIA

No permita que el instrumento se moje, ¥ no tome mediciones con las manos
mojadas. Esto podria provocar una descarga eléctrica.

%

Para evitar descargas eléctricas al medir el voltaje de un cable eléctrico utilice
una punta de medicién que cumpla con los siguientes criterlos:

* Cumple con lag normas de seguridad IEC61010 o ENG1010.

= Su categoria de medicién es Il o IV.

* 3u voltaje nominal es mayor que el voltaje que se vaya a medir.

Las puntas de medicién opcionales para este instrumento cumplen con las
normas de seguridad ENG1010. Utilice una punta de medicién con su categoria
de medida y voltaje nominal determinados.

=

/NATENCION

Mo deje caer el instrumento ni lo someta a una descarga mecanica excesiva. De
® hacero podria ocasionar dafios en las superficies de los extremos de la abrazadera

del sensor, o que afectaria negativamente a las mediciones.

Motas de uso

Precauciones en la mediciéon de corriente

No lo toque. No lo sujete
alrededor de dos
® cables.
NO %\
I
| O o

No aplaste el No pase corrientes
cable entre las excesivamente
abrazaderas. altas.

O o

—or ||

NO
(Pantalla en rojo)

10

Alfonso Reyes #2612 Col. Del Paseo Residencial

Ed. Connexity, P. 7, Of. 704 Mty, N.L., 64920 ventas@twilight.mx (81) 8115-1400 ' LADA SIN COSTO 01 800 087 4375 www.twilight.mx



Mombres de las piezas

Interruptor giratono

Pulsador de ‘/ z

fun::iﬂnarnisntn“\\

v

| Tecla HOLD
Tecla SHIFT—"
(Selecciona la — Pantalla LCD
funcidn indicada Tapa de las
en azul). i
! — Taclas de funcionamiento plias
—— lerminales de
medicidn
(p.8)
(CM43T2) &
11

Insene/Reemplace las pilas

/N ADVERTENCIA

» Para evitar descargas eléctricas, desconecte las puntas de medicién antes de
insertarlas o sustituya las pilas.

* Utilice v deseche las pilas conforme a las normativas locales.

« Para evitar dafios en el instrumento o una descarga eléctrica, utilice
Gnicamente el tornillo para fijar la cublerta de las pilas en su lugar que
estaban instalados originalmente. Sl ha perdido un tornillo o descubre que el
tornillo esta dafiade, pdngase en contacto con su distribuldor de Hioki para
reemplazarlo.

= Elindicador f W] se activa cuando disminuye la carga de la baterfa. Reemplace las pilas lo
antes posible.
Las pilas pueden agotarse si la luz trasera se enciende o se activa el sonido.

+ Después de usario, aseglrese de desconectar el instrumento.

12
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InserteReemplace las pilas

Inserte/Reemplace las pilas

Indicador de
bateria R

ﬁ_ﬁ| Carga completa.
f___l A medida gue disminuye la carga de las pilas van desapareciendo las
n barras negras. una a una, desde |a izquierda del indicador de bateria.

L_I_| El voltaje de las pilas es bajo. Reemplace |as pilas lo antes posible.
w L
__| (Parpadea) La bateria esta gastada. Reemplace las pilas.
& LY

13

Inspeccidn previa a la medicidn

|Inspecciﬁn previa a la medicion

Compruebe que el instrumento funciona con normalidad para garantizar que no se produjeron
dafios durante el almacenamiento o el transporte. Si no encuentra ningdn dafio, pdngase en
contacts con su distribuider o vendedor adtorizado de Hioki.

Compruebe ¢l elemento

O La cubierta de las pilas esta cerrada y O Mo hay dafios en el aislamiento de las

s@ ha atomillado firmementa. puntas de medicidn y que o S8 EXpONEn ni
el recubrimiento blanco ni el conductor de
metal del interior del cable.

O Mo hay materia extrafa en los terminales | O El instruments no estd dafiado ni agrietado.
de medicidn. (p.11)

O Las puntas de medicidén no estan rotas. | 0 Mo falta ningdn indicador.

AENIF BJTTILMCY . BENE N

[(Todo iluminado)

O  El voltaje de las pilas (p.13) es suficiente.
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Medicidn de la comiente

|mdici6n de la corriente

3 Sujete el cable.
p. gj.: Diferencial 3P4W (3 fases, 4
cables) (medicion de corriente de
o

EHI
[ A0.J m

Presione durante 1 5egundn.
:Ejecute la calibracion

Rango de deteccidn de frecusncia de la

corrienbe CA

CHMA3T1, CMAaTZ:

Rango da 20,00 A 4,00 A o més S B

Rango de 600,04 20,0 Ao més U
CM3TI, CMAITY:

e o2 100 om 4 nnn
Fango de 2000 A 200 A0 més [ o . A
Funcién de deteceién de la polaridad de | =
comente d8 CC [p.34) N AUTO — ~o — === > Hz
5i &l valor medido es negativo, sonard el pitido y la (AUTO CA/CC)  [CAA)  (CCA) ':C"“"I Al
pantalia s& volverd rofa {umbral: -10 Al

15

Retencidn manual f Retencidn automiatica

|Retencién manual / Retencién automética

L)
L #
| oo [ HOLD ¢ . parpadea.
5 E.DDH: I HOLIF # R LY
Prasione ¢
ann durants 1
ooy . segundo. Al objeto de
i medicién
—r Se conserva el valor ¢ Eﬁ:ﬂ?;;armm el valor
AUTH HOLz medido. _

Si pulza la tecla HOLD de nuewvo
cancelard la funcidn de retencidn del

D _epod| !
nf'ln A (®)

IR R R R ]

valor medido.
U U.U A Desconeche
ARRGE: ALUTO
El valor medido se retiene automaticameants.
Si pulza la tecla HOLD durante 1 segundo
cancelara la funcidn de retencidn automatica.
16
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Retencidn manual ! Retencidn automatica
Condiciones de la retencidon automatica

Las acteslizaciones del valor mostrado se detianen cuando 52 cumplen estas dos condiciones:

= Cwando el valor medido sobrepasa el valor umbral descrite en la tabla de la siguiente pEgina.
{woltsje, comienta)
Cuando el walor medido es manor gue el valor umbral descrito en la tabla de la siguiente pagina.
{resistencia, continuidad, diodo)

= Cuando el rango sobre el que fluctis el valor medido se estabiliza en el rmngo de fluctuacidn descrito en la

tabla de la siguients pagina.
Ratencian automdatica Retencdn automatica
Valor *p. &) 100,0 A -_:ﬂ. 8| ﬁﬂﬂ.ﬂ
medido :
retanido . Rango de fluctuacian

Comienzo

4

Final 1‘ Final * Final

Comienzo Comienzo

Terminal de

Rango de fluctuacion

--------
F

p.oej. 12,04

Fecha

5i el valor medido cae por debajo del valor umbral {voliaje, comients) o lo supeara {resistencia, continuidad,
diodo) después de gue se detenga lz actualizacion de los valores mostrados, las actualizaciones del valor
mostrade s detendran de nuevo una vez mas si 58 cumplen de nuevo las dos condiciones.

Retencidn manual [ Retencidn automidtica

17

Funcidn de medicidn

Rango de fluctuacidn

Valor umbral

G000 mV)

{excluyendo el rango da

Voltaje de CA+CC

Rango de 1000 W dentro de 20
cuentas
Rango de 1500 V- dentro de 30
cuentas

Caorriante de CA Rango de 20,00 A: dentre de 100 Rango de 20,00 A: 100 cuentas
Corriente de CC cuentas Rango de 600,00 A: 120 cuentas
Ciorriente de CA+CC Rango de 600,00 A: dentro da 120 Rango de 2000 A: 40 cuentzs
cuentas
Rango de 2000 A: dentro de 40
cuentzs
“oltaje de CA Rango de 6,000 W 60,00 v 600,0V: | Rango de 6,000 W 60,00 W 600,0 W
‘ioltaje de CC daniro de 120 cuenias 120 cuentas

Rango de 1000 V: 20 cuentas
Rango de 1500 V: dentro da 30
cuentas

Resistencia, Continuidad

Rango de 600,0 (6,000 k60,00
kOG00,0 k) dentro de 100 cuentas

Rango de &00,0 {106,000 k{E0,00
kCHE00,0 k() 4900 cuantas

Dricdo

Rango de 1,800 V: dantre da 40
cuentas

Rango de 1,800 V- 1460 cuentas

La funcién de retencion automatica solo funciona en las funciones de medicion anteriores.

18
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Alternacidn de rangos

p. e]. 1: Medicion de corriente con CM4373, CM4374
Rango AUTO Rango MANUAL G000 A Rango MAMUAL 2000 A

SHHN . E.r::_m:i’f.?"+ N
Euﬂuﬁ Euﬂun N EEEA

RANGE:AUTO RAMIE: MANUAL RAMOE- MAHLMAL

p. &j. 2: Medicion de corriente con CM4371, CM4372

W |

Rango AUTO =% RangoMANUAL2000A =)  Rango MANUAL 6000 A

19

Funcidn da filtro

FILTRO APAGADO FILTRO encendido

Valor medido con ruido Valor medido con ruido reducido

500, 5007
™ I'HEL'EHT| 'Pmsiuna - :nn

A

: durante RAMCE ALTD L.

Caracteristicas de frecuencia al usar 1 IE!QI.II"IdI:I

el filtro Active la funcidn de filtro al realizar

{Rango de 800,0 A CA, enfrada da 100 A} mediciones de las frecuencias de suministro
= e =+ + + FILTRO APAGADD de alimentacidn que se excedan an 100 Hz,
ﬁ; :E h— -"'-7“::'.5"‘3=“5":"'-"3""“"‘"‘“" a por ejemplo en un avién o bugue.
"é 0
g w
£ a0
g »

um @ 1905 T o

Frecusnca [Hz)

ha
=
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MAXMIN/AVGIPEAK

ImaxminavePEAK
1 5y

2 (srr). QAUTO 5 AL 5 — > > Hz
|-r.r|1,“ fAUT?hCNEE} (CAA) (CCA) (CA+CCA) |

Mo se puede usar
en CACC AUTO.

3 ! MAX > WIN > AVG > [PERK WAX 1> PERC_ W]

Presione
— Sg conserva el valor medido. h durante 1
PICO MAX. segundo.

—Cancele

Forma de onda

= Valor medido
(Walor RMS)

El insfrurmanta lleva
a caba una mediciéa
dil AMS verdedem

Intervalo de refresco de
la visualizacidn

21

Visualizacion simultdnea de los valores pico de corriente’voltaje de CC

INHLUSH

A,

4
- “"&i.ﬂ‘:'ﬁ"f‘;é’l’ IEEH T

Presione durante
1 segundo.
—Cancele

(p.28}

Alfonso Reyes #2612 Col. Del Paseo Residencial
Ed. Connexity, P. 7, Of. 704 Mty, N.L., 64920

2 EEED  presione durante 1 segunde.
—- Pantalla PEAK encendida

PICC MAX.
-F"‘-'_...-—E' s

- > & = = A

Violtaje: Rango de 60,00 V (fijo) £ PICO MIN.

Enmwmmﬂeﬂuuun{.np{m.lmi CMaaT) [ [=_ - - = Woltaje de
Miwal del activadar: £60 A . CcC
Comente: Fango de 2000 A (fijo) (CMA3T3, CM43T4) e
Nivel del activador: £200 A . 4 D
o - ]
@G>~ 3| |comientsde PICO MAX.
3 Arranque de motor &= = p PICO MIN,
(ocurrencia PICO) @ == an

, ¥

22
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Retroiluminacidn / Ahorro automatico de energia (APS)

Método de cancelacion: p.34
=] | arimy
nmnn nnn
LU e LU L (
~chann ~cann
UL . AUy,
Retralluminacién Minguna ocperacidn durante
OFF 15 minutos.

APS

Puede volver a activar la pantalla
pulzando una tecla o girando el
interruptor giratorio.

Retrolluminacién OGN

=
§@ -
IR R N

giratorio en "0OFF”.

Corriente de entrada (INRUSH)

1 MOTOR APAGADO

2 @8-

3 G

4 Sujete el cable.

Presions durante 1 segundo.
—Calibracion

Rango de G000 & (fijo) (CME3T1, CAIT2)
Mwvel del activador: 210 A

Fango de 2000 A (fijg) [CME3T3, CAMITS)
Movel del activador: 2100 &

‘Le Minguna operacidn durante 45 minutos.

Alimentacién OFF
Para reiniciar el instrumento, cologue brevemente & internuptor

23

Presione durante 1 segundo. . A
—INRUSH ON

6 MOTOR EMCENDIDO

Ocurrencia de s
corriente de @E iannn
- entrada - Iy .
k. 4
<< £
S8 valor AMS (NRUSH) E
BH.... 3
Eg £ valor BMS (IMRUSH)
E Beoos
E & g Comiente de GO
£3 g
m
Ed : 5 : !
E - = d——
Irhesrvaild g @l qusE GEURTE WNa Irrharvala @n @l Que GEUrTe une
carienle de enlrada carenbe de erlrada
{Docenas de ciemos de {Docanas de ciamos de
milispgundns de JUFRTKIn| milizegundoes da QURCKIng
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Otras funciones de medicidn

|0h'as funciones de medicién

p. 8j.; suministre de alimentacidn comercial (medicién del voltaje da CA)

3 G

—» AUTO (AUTO CAJCC)
\l'l.
~ (CAV) hansARAA | |
W — 4

=== (CCV) — E

‘“J-"" I
o (CA+CCV) tfffffff EI'
L 4
Mo pase voltajes Mo lo toque. Hz m

excesivamante altos.

Funcidn de deteccidn de la polaridad del voltaje de

D CC {p.34)
NO 5i & valor medide es nagative, sonard el pitido v 12
(Pantalla en rojo) pantalla se volverd roja (umbral: -10 V).
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Otras funciones de medicién

Resisonca I ioco

1 Calibracién : 1 calibracién :
- : Ah‘ - :
Presione durante * Presions durante 1 :
1 segundo. N Engundo. .

Ns> D
ﬂ\l A 5
" AR (D :

—> E —

o i Ll T

Megro Negro .

[EEERE N T ]

(Pantalla en rujn},.»'..,
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Capacitancia .

Otras funciones de medicidn

Deteccién de carga
eléctrica

Apgarredo como g2 indica en la

figura.

(Pantalla en rojo)

28
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1T

Citras funciones de medicidn

UPE i : cuando DT4910
estd rofo.

Muestra simultineaments la - Alimentacién de CC
corriente de CC y el voltaje de CC

p. 8j.: Comprobar |z bateria de un coche |

- 8j.c Mantenimianto del
sisterna alimentado por
anergia solar

~ 0. mE Larnn

RALGE d§TD Pantalla PEAK . l ' I l
I:pi:;l : HANDL WS "
El rango de cormenie es fyo:

Rango de B00,0 A {fjc; CM43T1, CMaaT2
Fango de 2000 A (fjo): CM43T3, CM43T4
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Comunicaciones Bluetooth® (solo para CM4372, CM4374)

|ﬂnmunlmlnnna Bluetooth® (solo para CM4372, CM4374)

Los modelos CM4372 v CM4374 son amperimetros de pinza con soporie para Bluetooth™ Smart {Bluetooth™
Low Energy). Cuando estd activada la funcidn Bluetcoth®, puede revisar los datcs medidos y crear informes
de medicién en dispositivos moviles (dispositivos iPhone”, Pad”, iPad Mini™, iPad Pro™, iPod Touch™ v
Android™ ). Para cbtener mas informacidn scbre esta funcidén, consulte la funcidn de Ayuda de la aplicacién
para celulares inteligentes GENMECT Cross.

1 Instale GENMECT Cross en su dispositive mdwil. (p.30)

)x“"’ﬂ“-

2 Active |a funcién de Bluetooth® en el CM43T2 o el CM4374, (p.31)

3 Inicie GENNECT Cross y emparéjela con el CM4372 o el CM43T4. Frasione duraris
(p.32) 1 s,

4 Selaccione la funcién Medicidn general, Registro o Grafico de
forma de onda. {p.33})

Comunicaciones Bluetooth® (solo para CM4372, CM4374)

Instalacion de la aplicacion GENNECT Cross para celulares inteligentes

Busque "GEMNECT Cross” en la App Store” de su iPhone”, iPad™ u otro dispositivo de Apple, o en Google
Play™ desde su dispositive Android™ . A continuacidn, descargue & instale GEMMECT Cross. Necesitard una
| de Apple para descargar la aplicacién desde la App Store”, o bien una cuenta de Google para descargarls
de Google Play™. Para obtener mas informacidn sobre como registrar una cuenta, contacts con la tienda en
la que adquirid el dispositi.

& App Store

-

+ Como los modalos CM4372 v CM43T4 emiten cndas de radio, su uso an paises o regionas an los que
no se hayan aprobado puede estar sujeic 8 mulias u ofras sanciones por viclar |as normas o leyes
gplicables. Para obiener mas informacién, consulte al anexo *Precautions Conceming Wse of Equipment
That Emits Radio Waves" o visite nuestra pagina web.
La disponibilidad de CM4372 v CM4374 estd limitada a determinados paises. Para obtener mas
informacidn, pdngase en contacto con su distribuidor o vendedor autorizado de Hicki.
El rango de las comunicaciones Bluetooth™ varia enormamanta segan |a distancia a obstéculos (muras,
obstrucciones metélicas, etc.) asi como la distancia del piso o suslo. Para garantizar una medician
estable, verifique que la sefial tene |a intensidad adecuada.

* Aungue esta aplicacion es gratuita, su descanga o uso pueds CCASIONEr CANGOS BN U conexidn a Internet.

Diichos cargos son responsabilidad exclusiva del usuario.
* Mo sa garantiza que esta aplicacidn funcione an todos los dispositivos mdviles.

&

El
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Encendido de la funcién Bluetooth®

Comunicaciones Bluetooth® (solo para CM4372, CM43T4)

Funcién Bluetooth® ON

Funcién Bluetooth® OFF

Sﬂiﬂﬂm
Eﬁﬁi‘l

RAMGE:AUTO

A

Presione durante
1 segundo.

@mi

® copi®

Uil

RANGE: AUTO

H icono ﬂ parpadeard cuando al
in;r!.llmantu esté conectado a un dispositivo
miwil.

-

L

.

~ANn
Cuuy .

Comunicaciones Bluetooth® (solo para CM4372, CM4374)
Emparejamiento de la aplicacion con el CM4372 o CM4374

" s A T S B

@

S Chan 7]

S BT}

@ | s

_.-':'_.l &
o
" BarE
e .
L A
b it dpra
T
L
g
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* {Gusndo | aplicacidn sa inicle por primera waz (anes de empanajaria con un insirumania), apanacerd la pantalls Ajustes de

Instrumanta

Cuando & disposiivo mdvil muestna la paralla Ajustes de instrumento, simplemente acérguelo al CMA3TZ o CMA3TY para
empanalara automaticamienta con @ Instnumaniae (la aplicacion pusde amparajarse con hasta B instrumentos)

* Daje un lapso de iempo de anire 5 ¥ 30 segundo para que &l iInsinamento 58 emparas con |a aplicacidn iras encandara, 5l al
instrumento no 58 ampanaja en 1 menues, wvuelva a incier GENNECT Cross y reinicle ka alimantacion dal instrumento
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Comunicaciones Bluetooth® (solo para CM4372, CM4374)

Raalu:u mediciones con la funcién de Bluetooth®

Seleccione |a funcién Mediclén general, Registro o Grifico de forma de onda en la pantalla
de inicio (HOME). Para obtener mas informacidn sobre cada funcidn, consulte la funcién Ayuda
de la aplicacidn en GENNECT Cross,

‘_ “ i sy e [re——— T Crassrpesarmes. L
T CMMNTIE | ROTTR L] . 2084

° 13.58 3 = P é 254—2?
] 59.97 .. 97.2v . -
T T dan | G0 i, -

L I e AN
B R ey

Medicidn general Registro Grafico de forma de onda
Guarda valores madidos desde Registro simple (hasta 24 horas) Crsciloscopio simple
varios canakes {voliajedcomiantal

Tabla de opciones de encendido

Active la alimentacién mientras pulsa la tecla de funcionamiento.

+ {Gire el interruptor giratorio desde la posicién OFF.)

Ajuste &5
Ajuste Instruccién de operacién de conserva el
fibrica ajusta’?

Cancelacién de la funcién Mo
ahorro automitico de energia + Co oM iSe ajusta

(APS) cada vez)
Funcidn de deteccidn de la polaridad

del voltaje CC y la corrients CC + CO OFF 50
(OMICFF)

Mostrar todos los indicadores

mullﬂ:]l de software/Nimere de + (o - -
Pitido (ONIOFF) + (O oN si

Desactivacion de -
retrolluminacién automitica + co ON si
(ON/OFF)
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Reparaciones, inspecciones y limpieza

|Reparar.lnnes, inspecciones y limpieza

Limpieza
Para limpiar el instrumento, utilice un pafto suave humedecido con agua o detergente suave,

Resolucion de problemas

Sintorna | Verificacion ylo solucién
* El instrumento indica un * iElvalor de comente medido es demasiado pegueric para el rango de
valor medido de coments medicidn del instrumenta?
anarmal. Enrcsque el cable alrededor del sensor de la abrazadera una o mas

L]

L]

weces. Cada vuelta adicional ded cable incremantara el valor medido, por
Iz qua al dar una vuelta adicional s& indicard un valor medido dos veces
miayor gue &l real y, dal mismo modo, al dar dos veeltas se obtendra un
valor equivalente a tres veces el valor real.

;iEstan abiertos los extremos de |3 abrazadera del sensor?

;AEsta dafizdo el sensor de la abrazadera?
5i el sensor estd dafiado o agrietado, no sera posible realizar medicionas
de corriante pracisss. Envielo para su reparacion.

Alfonso Reyes #2612 Col. Del Paseo Residencial
Ed. Connexity, P. 7, Of. 704 Mty, N.L., 64920

35

Reparaciones, ingpecciones vy limpieza

Sintoma

Verificacion y'o solucian

+ Cuando lzs lecturas del
instrumento s& comparan
con otras de ofra pinza
amperimétrica, los valores
medidos difieren.

+ El instrumanto no puede medir de forma precisa formas de onda que
contengan un componente que quede fuera del rango de caracteristicas
da frecuencia.

* Como el nstrumento realiza mediciones del RMS verdadero, puede medir
formas de onda distorsionadas de forma precisa. Al medir una forma de
onda distorsionada, el valor medido seré diferente del gue muestra una
pinza amperimatrica que use un método basado en promedios.

El valor de comiante s
mayor del esperado.
Aparace un valor de
coments incluse cuando no
hay antrada.

&

* El instrumentz no puede realizar una medicion pracisa en presencia
dae fuertes campos magnéticos que provengan de fuentes como un
transformador cercano o un circuito de alta tensian, o bien en presencia
de fuertes campos magnéticos gue provengan de un dispositivo
inalambrico.

El sensor de |la abrazadera
del instrumento emite un
sonido.

&

Mo 58 muestra &l valor

medido.

+ Mo aparece ningun vakor
medido sunque las
puntzs de medicidn estén
cortocircuitadas.

+ La calibracidn es imposibla.

+ El sensor de la abrazadera puede emitir un sonide al medir comientes de
CA gue sobrepasen kos 500 A aproee. Sin embarge, dicho sonido no tiensa
afecto alguno sobre la medicidn.

+ Compruebe la continuidad de las puntas de medicidn. (p.28)
5i encuantra una rofura en el cableado, sustituya las puntas de madicidn.

+ Ingarte completaments |5 puntas de medicidn.

+ UUse al método de mediciin adecuado.
5i no encuentra el problema, es posible gue el instrumento esté dafado.
Envielo para su reparacidn.

+ Al realizar la medicidn de corriente, reslice un ajuste a caro sin sujstar un
objetivo de medicion.
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Reparaciones, inspecciones ¥ limpieza

Visualizacion de errores

Visualizaclén de

8 Descripcion Solucidn
Error de ROM

Err 001 Proarama
Error de ROM

Er 002 Datos de ajuste

Cuando aparece el error en la pantalla, es

Error de ADC necesario reparar el instrumento.

Err 005 Mal funcionamiento del Péngase en contacto con su distribuider o
hardware vendedor autorizado de Hioki.
Error de Bluetooth®
Mal funcionamiento del

Err 008 hardware
(solo para CM4372, CM43T4)

37

Especificaciones

Especificaciones generales

Dimensiones

ChM43T1, CM43T2: Aprox. 65 (An.) = 215 (AL) = 35 (Gr.) mm
Cha3T3, CM43T4: Aprox. 65 (An.) = 250 (AL) = 35 (Gr.) mm (excluyendo las
partes sobresalientes, el pulsador de funcionamiento y abrazadera)

Dimensiones de la

CM43T1, CM4372: Aprox. 69 (An.) = 14 (Gr) mm

abrazadera CM43T3, CM4ITY: Aprox. 92 (An.) = 18 (Gr.) mm
Diamatro maximao del CM4371, CME372: 33 mm
conductor de medicidn CM4373, CM4374; $55 mm
Peso ChM43T1, CM43ITZ: Aprox. 340 g (excluyendo pilas)
CM43T3, CM43ITS: Aprox. 530 g (excluyendo pilas)
Periodo de garantia del 3 afios
producto {La precisidn de la medicion s& define en términos de 1 afko de precision y 3
afos de precisidn_) (3 afios: valores de referencia)
Mimero de ciclos de aperturalcieme de |la abrazadera: 300000
Entorno cperativo En interior, con grado de polucién 2, a8 una altibud de hasta 2000 m
Temperatwra de D -25°C a 65°C, 90% HR o menos {sin condensacidn)
funciocnamiento y
humedad
Temperatwra de De -30°C a 70°C, 90% HR o menos {sin condensacion
almacenamisnto y
humedad

Alfonso Reyes #2612 Col. Del Paseo Residencial
Ed. Connexity, P. 7, Of. 704 Mty, N.L., 64920
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Especificaciones

A prueba de polvo y agua Abrazadera, barrera: IPSD
Pulsador: IPS4 {solo al medir un conductor aisladao)

El nesgo de producirse una descarga elécirica del conductor gue se esta
midiendi aumenta en condiciones de humedad.

Caracteristicas eléctricas

Tasa de actualizacién de - Valor medido, excepluands ka capacidad electrostatica, a frecuencia v la
la visualizacidn lemperatura: § vecesls (fras fijar el rango)
[walor medido) » Caparcidad electrostética: De 0.5 8 5 vecea's (El nimern de veces varia
dependiendo de la capacitancia).
= Frecusncia: De 0.3 8 5 vetea's I:El nlmero de veoss usr’nﬂ-epe;mndn dela
capaciancia).
- Temperatura: 1 vez’s (incluyendo la comprobacion de robura del cableags ded
lenmgar)
(Definida en el rango de medicidn (exchiyendn os cambios de rango)).

Voltaje nominal maximo 1000 WV CA (hasie 1 kHz) 700 v CC
de terminal a terminal

Voltaje nominal maximo  CAde 1000 ¥ {categoria de medician )
& therra CA de 60OV (categoria de medicidn V)
Sobrevaltaje transtono anlicipado: 8000 W

Voltaje de alimentacidn 1,5V CC w2

nominal Pilas lcalinas LROG =2
40
Ezpecificaciones
Tiempa continuo + Aproe. 45 horas, 8 23°C: Medicidn de 10 A CA (CM43T1, CM43T2),
funcionando medicidn de 100 A CA (CM43T3, CM4374)
Retroiluminacidn OF F, Bluetooth OFF
« Aprox. 24 horas, a 23°C: Medicidn de 10 A CA (CM43T2),
medicidn de 100 A CA (CM4374)
Retroiluminaciin OF F, Bluetooth ON
Normas
Sequridad ENB1010
EMC ENBE1326
Especificaciones para los termopares (K) DT4910
Tipo de sensor Termopares (K)
Tolzrancia +2 5°C (Clase 2)
Unidn de medicidn de la Tipo expuesto (soldadura)
temperatura
Longitud del sensor Aprox. 800 mm
Temperatura de medicion De -40°C a 260°C (detector de temperaiura)
Temperatura de De -15°C a 55°C
funcionamiento
Temperatura de De -30°C a 60°C
almacenamiento
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Ezpecificaciones

Especificaciones individuales de los modelos CM4372 y CM4374

Funcién Bluetooth®

Funciones de comunicacion ‘isualizacion de los valores medidos en un celular inieligents o tableta al
Blustooth® usar comunicaciones Bluetooh®,

Ezpeacificacionas de la intarfaz externa

Interfaz Blustooth® 4.0LE (€ Muetoath')
Potencia de la antena Maamo +0 dBm (1 mW)
Rango de comunicacion Aprox. 10 m (linea de vista)

Perfil de comunicaciones GATT (perfil de atributo genérico)
Dispositivos compatibles i05 (iPhone®s, 3° generacidn iPad®, iPad mini™, iPad Pro™, 5 generacidn

iPod Touch® o posterior)
Android"™ {Solo para modelo £} Blugtooth o ) Blustooth')

50 compatibles 05 B o posterior, Android™ 4.3 o posterior

42

Especificaciones

Especificaciones de precision y medicion

Periodo de precisidn 1 afio "Precizin mostrada en la tabla de precisidn®

garantizada 3 afios (valores de referencia) *Precisidn mostrada en 1= tabla de
precision * 1.5%

Periodo de precisidn 1 afio

garantizada tras el ajuste de

Hioiki

Precision garantizada para 23"C45°C, 80% HR o menos (sin condensacian)

temperatura y humedad

Caracteristica de la temperatura

En &l rango de temperatura de operacidn, agregue “precisidn de
medicidn = 0,1/°C" (excluyendo 23°C£5°C).

Otras condiciones

Al usar el L4931 Juego de extensidn de cables, se garanfiza la
precision para hasta dos cables conectados (de un total de 3 m de

longitud).

Método de medicidn de CA

Medicidon RMS verdadero

Condiciones de la garantia de
precision de la CA

Entrada de onda sinusoidal

Alfonso Reyes #2612 Col. Del Paseo Residencial
Ed. Connexity, P. 7, Of. 704 Mty, N.L., 64920
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Especificaciones

Ezpecificacionss comunes de la corrlente de CAlcorriente de CClcorrientes CA+CC

Efectos de la ChN43T1, CM43T2: dentro de +1,5% iz

posicidn del ChN43T3, CM43T4: dentro de +1,0% iz

conductor En todas las posiciones alrededor del punio central de referencia de la abrazadera
Efectos de los &80 Hz CA/CC, con un campa magnéiico externo de 400 Afm

campos magneticos ChM43T1, CM4372: 2,00 A 0 menos

externos Ch43T3, CM4374: 2.0 A0 menos

Entrada mazima ChM43T™, CM43T2: 600 A confinuos

admisible [(CA/CC)

CM43T3, CM43T4: 2000 A continuos
Caracteristicas de reduccidon de frecuencia con entrada continua (ver |a grafica

mas abajo)

Caracteristicas de reduccitn de frecuencia Caracteristicas de reduccion de frecuencia

EH [CMAITY, CM4ITE) — (CM43TI, CMA3TY)
] =
E 700 m 2300
g B00 g_znm

' 00 o,
g = 1500 \
2 400 =
= 300 2 1000 5,(
& £
2 200 2 500 H
2 100 g .
E Mo ‘E a
E 10 100 1k 10k 100 k ! o 100 1k 1Dk 100 k
E Frecuencia de earmente de snirada Hz E Frecuentia de earente de enirada [Hz]

=

Tabla de precisidn

Precision
Definimos la medicidn de tolerancias en témminos de e.c. (escala completa), lir. (lectura) y dgt. (digito), con los
siguientes significados:
e El valor de visuskzacion maximo.
(rangolvalor maxime o, o0 onineidie con &l nombre del rango seleccionado en ase momento.
masirada)
Itr. El valor que se estd midiendo achualmente y gue s2 muesira en e instrumento de
(valor mastrado) medician.
gt La unidad més pequefa que se puede masirar en un instrumento de medicion digial,
es decir, el valor de enfrada que hace gue |a pantalia digital muestre un “1° como digito
{resolucitn) MEnog Signiicative.

1 Corriente de CA de 20,00 A/600,0 A (CM4371, CM4372)

Condiciones de precissin garantizada: Despuds de realizar la calibraciin
Fango de visualzackn del cen 5 cuentas o Menos

Tipo de acoplamientio:
Facior de cresia:

Acoplamiento de CA

Fara el rangs de 20,00 A, 7.5

Fara el range de 600.0 A (500,0 A o menas), 3

Fara & rango de 600,0 A (mayor gue 500,0 Ay menor o igual que 6000 A), 2.5

Ancho de Bemgo de deteccidn pico: 1 ma o maa (Filtro apagads)

Alfonso Reyes #2612 Col. Del Paseo Residencial
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Tabla de precisidn

Corriente de CA (Valor medido/MAXMIN/AVG)

Rango de frecuencia | Precisidn de medician

Rango L':"E:;;j;‘]"ﬂa Resolucién |de garaniadela |
precision apagado Filltre encendido

200048 (De100A8200048) 0,014 10 Hz=f<45 Hz £1 8% hr+0 104 | £2 3% Hr+0,10 4
45 Hz=f=66 Hz £1.3% hr+0 084 | 21 8% Hr+0,08 4
66 Hz=f=1 kHz £2 0% r+0,104 |-

GO00A (De10Aa6000A) (O1A 10 Hz=f<45 Hz £1.8% tr+0,5A £2 3% tr+0,5 A4
45 Hz=f<66 Hz £1.3% Hr+0,3 A £1 8% tr+0,3 A
66 Hz=f=1 kHz £2 0% re0 54 |-

Umbral de movimiento de rango automatico: 2000 cuentas o mEs para rango superior, 180 cuentas o menos
para rango inferior.

Corriente de CA (PICO MAX./PICO MIN.)

dia frecusncia
Range Tomodegamntia | e mmmm Pracisién de medicién
de la precisidn) i

2000A (Detl0Aaz1500A)]0.1A 10 Hzsf<a5 Hz | +1,8% Hr.+0,7 A

45 HzsisB6 Hz | | +1,3% Hr0,7 A

66 Hz<fgl kHz | +2,0% Hr0,7 A
G000A (De+10Aaz1500A) | 1A 10 Hzsf<45 Hz | +1,8% HraT A

45 HzsfsB8 Hz | +1,3% HraT A

66 Hz<fs! kHz | +2,0% HriT A

46

Tabla de precisidn
2 Deteccién de corriente CC y CC A automética de 20,00 A/600,0 A (CM4371, CM4372)

Condiciones de precisidn garantizada: Después de realizar |a calibracidn
Rango de visualizacion del cero: 5 cuentas o menos

Tipo de acoplamiento: Acoplamiento de CC

Ancho de tiempo de deteccidn pico: 1 ms o mas (Filtiro apagado)

Corriente de CC (Valor medido/MAX/MIN/AVG)

Precision de medicidn
Rango hﬁpﬂﬁ?ﬂ”“ﬂ “ | Resolucion {Los valores se aplican independientemente de si el filtro
esta encandido o apagado).
2000A (De+1,00Aa +2000A) [0,01A +1,3% Iir.+0,08 A
B00.0A (De+1,0Aaz6000A) [01A +1,3% Ir.+0,3 A

Umbral de movimiento de rango automatico: 2000 cusntas o més para rango superior, 180 cuentas o menos
para rango inferior.

Corriente de CC (PICO MAX./PICO MIN.)

Rango  (Rango de garantia de la precision) | Resolucién | Precision de medicidn
2000A (Dei1,0Aa+150,0A) 01A +1,3% Itr-£0.7 A
G000A (De10Aa £1500 A) 1A +1,3% ltr+7 A
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Tabla de precisidn
3 Deteccién de corrlente CA+CC y CA A automdtica de 20,00 A/600,0 A (CM4371, CM4372)

Condiciones de precisidn garantizada: Después de realizar la calibracian

Rango de visualizacion del cero: 5 cuentas o menos

Tipo de acoplamiento: Acoplamiento de CC

Factor de cresta: Para el rango de 20,00 A 7.5
Para el rango de &00,0 A (500,0 4 o0 menos), 3
Para el rango de &00,0 A (mayor que 500,0 A v menor o igual qus
GO0, 0A) 2.5

Ancho de tiempo de defeccidn pico: 1 ms o mas (Filiro apagado)

Corriente de CA+CC (Valor medido/MAX/MIN/AVG)

Rango de Precision de medicidn
{Rango de garantia B frecuencia de

RS0 e la precision) Resalusian garantia de la Filtro apagado Filtro encendido
precisidn

20,00 A (De1,00A=220,00A) | 0,01A 10 Hz=f<45 Hz +1 8% Ir+0 10 A | £2,3% kr.40,10 A
CC, 45 Hz=f<66 Hz | +1.3% Hr+0,13A | £1,8% lir+0,13 A
86 Hz<f=1 kHz +2 0% Ir+0,10A |-

G000A (De10AaB000A) |01A 10 Hzsf<45 Hz £1.8% r+07A | £2,3% kr:07 A

| CC, 45 Hrsihi6 Hz | £1.3% Ir+1,3A  |+1,8% itr+1,3A

86 Hz<fz1 kHz +2 0% r+07A |-

Umbral de movimients de rango automatico: 2000 cuentas o m&s para rango superior, 180 cuentas o menos
para rango inferior.
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Tabla de precisidn
Corriente de CA+CC (PICO MAX./PICO MIN.)

Ra de frecuencia

Rago omodepmanie | e ua?:mtradata Precisian de medicidn
de la precisidn) it

2000A (De+10Aax1500A)0,1A 10 Hzsf<45 Hz +1,8% Hr.20.7 A

CC, 45 Hz=fzB6 Hz | +1,3% Hr.20.7 A

66 Hz<fs1 kHz +2 0% Hr.+0.7 A
B000A (De+10Aaz1500A) |1A 10 Hzsf<45 Hz +1,8% Hr.47 A

CC, 45 Hzsf<86 Hz | +1,3% HraT A

66 Hz<fs1 kHz +2 0% Hr.+7 A

4 Corriente de entrada (INRUSH) de 600,0 A (CM4371, CM4372)

Condiciones de precisidn garantizada: Después de realizar |a calibracion

Mivel del activador INRLUSH: Para rango de 600,0 A, deteccidn de comiente de +10 A omas o-10 A
O Menos

Acoplamiento de CC

Para el rango de 600,0 A (500,0 A o menos), 3

Para el rango de &00,0 A (mayor que 500,004 y menor o igual que
00,0 A), 2.5

1 ms o mas

Tipo de acoplamiento:
Factor de cresta:

Ancho de tiempo de deteccidn pico:
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Tabla de precisidn
Corriente de entrada (INRUSH)

Precisidn de medicidn
(Ra da niia Rango de frecuencia i
Rango ngeo oe gara Resolucién | de garantia de la (Los valores se aplican
de la precisidn) ol independientements de =i e filno esta
encendido o apagadao).
6000 A (De10,0Aa600,04) 0.1A CC. 20 Hzsfs500 Hz | £5.0% Irs1,3A
Corriente de entrada (valor pico de INRUSH)
Rango de frecuencia
Rago Pangodagenaniia o ii; |degerentiadels | Pricisiin de medicin
de |la precisidn} .
precisidn
B00.0A (De+10Aa+1500A)[1A | CC. 20 Hzsf<500 Hz | +6,0% Ir+10 A

5 Corriente de CA de 00,0 A/2000 A (CM4373, CM4374)
Condiciones de precision garantizada: Después de realizar la calibracidan

Rango de visualizacidn del cero:

Tipo de acoplamiento:
Factor de cresta:

Ancho de tiempo de deteccidn pico:

50

5 cuentas o menos
Acoplamiento de CA

Para el rango de 600,004 (500,0 A o menos), 3
Para el rango de 600,00 A (mayor que 500,0 A y menor o igual gue

00,0 A), 2.5

Para el rango de 2000 A (1000 A o menos), 2,84
Para el rango de 2000 A (mayor gue 1000 A y menor o igual que 2000 Aj,

142
1 me o mas (Filiro apagado)

Corrlente de CA (Valor medido/MAXMIN/AVG)

Tabla de precisian

{Feumps ahe gyl ; Rango de frecuencia | Precision de medicicn
Rango - = Resolucitn | de garantia de la )
de |a precisian} e Filtro apagado | Filtro encendido
6000A (Dei10AaGOOO0AY |01A 10 Hz=f<45 Hz +18% r+05A [£23% 4054
45 Hz=f=66 Hz £1,3% krdd 3 A | 21.8% 03 A
66 Hz=f=1 kHz +2 0% kr#d54 |-
20004 (Dei0Aa1800A) |1A 10 Hz=f<45 Hz 1+1,8% liri5 A 2, 3% Hr+5 A
45 Hz=f=66 Hz +1,3% lir4+3 A +1,8% Hr+3 A
66 Hz=f=1 kHz +2 0% lir45 A -
(De 1801 Aa 2000A) | 1A 10 He=f<45 Hz +2,8% .45 A £3,3% Hr+5 A
45 Hz=f=66 Hz +2 3% lir+3 A 2 B% Hr+3 A
66 Hz=f=1 kHz = -

Umbral de movimiento de rango automatico: G000 cuentas o més para rango superior, 540 cuentas o menos

para rango inferior.
* Para 30,0 A o menos, afiada 0,5 A a |a precisian de medician.
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Tabla de precisidn
Corrienta de CA (PICO MAX./PICO MIN.)

Rango de frecuencia
Rage Tompdemmntiale | o o |Gepmeiadels | Prckion s medis
la precision) .
precisian
B00.0A (De+l0Aaz1500A) |1A 10 Hz=f<45 Hz +1,8% 7 A
45 HzsfsB6 Hz +1,3% r7 A
86 Hz<f<1 kHz +2 0% r:7 A
2000A (De+10Aaz2300A) |1A 10 Hz=f<45 Hz +1,8% r:7 A
45 Hz<f<66 Hz +1,3% r:7 A
| 86 Hz<f<1 kHz | £2,0% ltr=T A
(De 2301 A2 £2840 A) | 1 A 10 Hz=f<45 Hz | +6,5% ltr=T A
45 Hzsfs66 Hz +6,0% Itr:7 A
66 Hz=f<1 kHz

6 Deteccién automitica de corrlente CC y CC A automética de 600,0 A/2000 A (CM4373,
CM4374)

Condiciones de precision garantizads: Después de realizar la calibracidn

Rango de visualizacidn del cero: & cuentas o menos

Tipo de acoplamiento: Acoplamiento de CC
Ancho de tiempo de deteccidn pico: 1 ms o mas (Filiro apagado)

R2

Tabla de precisian
Corriente de CC (Valor medido/MAX MIN/AVG)

Precision de medicion
Rango E:E;::nﬁwmh | Resolucion {Los valores se aplican independientemente de si el filtro
esta encendido o apagado).
B00.0A (De+10Aa+B00.0A) |0,1A +1,3% Itr£0.3 A
2000A (De+10Aa+20004) |[1A £1,3% 23 A

Umbral de movimiento de rango automatico: 8000 cuentas o mas para rango superior, 540 cuentas o menos.
para rango inferior.
* Para 30,0 A o menos, afiada 0,5 A a la precisiin de medician.

Corriente de CC (PICO MAX./PICO MIN.)

Rango mﬁ'ﬂmd" Resolucién | Pracision de madicicn
600.0A (De+10Aa15004) |14 +1,3% Hr7 A
2000A (De+10Aa:2300A) |14 +1,3% Hr7 A

(De £2301 Aa £2840A) |14 +6,0% Hr47 A
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Tabla de precision

7 Deteccién automiética de corrienta CA+CC y CA A automdtica de 600,0 A/2000 A

(CM4373, CM4374)

Condiciones e precision garantizada: Despues de realizar la callbracin

Rango de visualizaciin del ceno:
Tipo de acoplamienio:
Facior de cresia:

Ancho de Bempo de deteccion pico:

5 cuentas o MEnos

Acoplamiento de ©C
Fara el rango de B0 A (5000 A o menos), 3
Para &l rango de G000 A (mayor gue 500,0 Ay menor o igual que 6000 AL 2,5
Fara el rango de 2000 A (1000 A o menos), 2,84
Para &l rango de 2000 A (mayor gue 1000 A y menor o kgual gue 2000 A). 1,42
1 ms & mas {Filllro apagado)

Corriente de CA+CC (Valor medido/MAXMIN/AVG)

. (Rango de garantia Rango de frecuencia | Precisidn de medicion
(1114] de |a ) Resolucidn | de garantia de la —
precisian precissn apagads Filtro encendida
00,0 A (De10Aa6000A) (DA 10 Hzsf<45 He 1 6% hr+d, 7 A +2 3% Brad. 7 A
CC, 45 Hzsis66 He +1,3% Irel,3 A +1,8% Er+1.3 A
66 Hz<f=1 kHz 2 [ Hrad, T A =
2000 A (De 10 Aa 1800 A) 1A 10 Hzsl45 HEz 1 B3% HreT A +2 3% EraT A
O, 45 Hzsi=66 Hz +1,3% hre13 A +1 8% Er+13 A
B6 Hz<f=] kHz #3200 Hre7 & -
(De1801Aa2000A) | 1A 10 Hesf<45 He +2F B Nred A +3, 3% 7 A
CC, 45 Hzsts66 Hz +2F 5% hrei3 A +2 8% Ir+13 A
66 He<f=1 kHz - -

Umbral de movimients de ramgo automatico: 8000 cuentas o mé&s para rango superior, 540 cuentas o menos.

para rango inferior.
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Tabla de precisidn

Corrienta de CA+CC (PICO MAX./PICO MIN )

Ra de ntia de . Rango de frecuencia de .. .
Rango famEamTa Resolucién | ”5'” d 1a precimin | Pecision de medicién
G000A (Detl0Aat1500A) |1A 10 Hz=f<45 Hz +1,8% Ire? A
CC, 45 Hz=f=66 Hz +1,3% Ire7 A
66 Hz<f£1 kHz +2 (0% Ir£7 A
2000A (Det10Aa2300A) |1A 10 Hzsf<45 Hz +1,8% Irs7 A
CC, 45 Hz=f<66 Hz +1,3% Ire7 A
66 Hz<f<1 kHz +2 0% Itr-£7 A
(De £2301 A & £2B40 A) | 1 A 10 Hz=f<45 Hz +65% Ir£7 A
CC, 45 Hz=f<66 Hz 6 0% Itr-£7 A
66 Hz<f%1 kHz

8 cCorriente de entrada (INRUSH) de 2000 A (CM4373, CM43T4)
Condiciones de precisidn garantizada: Después de realizar |a calibracidn

Mivel del activador INRLISH:

Tipo de acoplamiento:
Factor de cresta:

Para rango de 2000 A, deteccidn de comiente de +100 A o mas o -100
A0 menos

Acoplamiento de CC

Para el rango de 3000 A (1000 A o menos), 2,84

Para el rango de 2000 A (mayor que 1000 A y menor o igual gque 2000

A, 142
Ancho de tiempo de deteccidn pico:
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Tabla de precisidn
Corriente de entrada (INRUSH) de la corriente CA + CC

(Riango de garantia de la 3 Rango de frecuencia de L .
RE0 rechin) Remokackin | il dha s pracisitn || T dia mecicin
20004  (De100Aa 1800 A) 14 CC, 20 Hzsf£500 Hz +33% Hr:13 A

(D 1801 Aa 2000 A) 14 CC, 20 Hzsf266 Hz 50% Rrt13 A

Corriente de entrada (valor pico de INRUSH) da la corrlente CA + CC

(Rango de garantia de ls . Rango de frecusncia da . .
Rango ik el Resolucidn e cle it Precisidn de medicidn
2000 A  (De 100 A3 £2300 A) 104 CC, 20 Hz=f=500 Hz 6, 0% kr+100 A
(D= £2310 A 2 £2840 A) 104 CC, 20 Hz=f266 Hz 8, 0% kr+100 A
9 Voltaje de CA
CMRR: -60 dB o mas (CC, 50 HzB0 Hz, 1 k{1 desequilibric)

Rango de visualizacidn del cero:
Tipo de acoplamiento:
Factor de cresta:

Ancho de tiempo de deteccidn pico:

Proteccion contra sobrecanga:

Sobrevoltaje tramsibonio:

56

% cuentas o menos

Acoplamiento da

Ca

Para 4000 cuenias o menos, 3

Para mas de 4000 cuentas, o 6000 cuentas o menos, 2

Para 850 V o menos, 2 (solo rango de 1000 W)
Fara mas de 850, y 1000 v 0 menos, 1.7

1 ms o més (Filtro apagado)
Menos de 1870 W CCH100 V CA o 2=107 V = Hz (energla durants 1

minuto)
8000 v

Voltaje de CA (Valor medido/MAXIMIN/AVG)

Tabla de precisidn

{Rango de Rango de Precisidn de medicidn I s
garantia Resolu- | frecuencia de
Rango o 15 citn garantia de la : o |25 ambada g
ch Lt Filtro apagado Filtro encendido | ¢4 50 Hz)
precisidn precisian®
6,000V (De0000V |0001W |15 Hzsf<d5 Hz £1,5% Ir.20,015V | £2,0% Hr. 3,2 MLle5%
a 0,239 ) +0,015
45 Hzstsh6 Hz #0,9% Ir.20,013V | 21,4% Hr.
#0013
66 Hz<fz1 kHz #1,5% Irs0,015V |-
6,000V (De0300V |0001V |15Hzsi<d5 Hz #1,5% 20,005V | 2,0°% Hr. 3,2 M5 %
& 6,000 V] | #0005
45 Hzsis66 HE #0,9% Ir.20,003V | 21,4% Ir.
#0,003
66 Hz<fs1 kHz #1,5% Ir.s0005V |-
G000V (De3D0Va 001V 15 Hz=f<d5 Hz #1 5% Iir.20,05 v #2 0% re0 05V [ 3,1 M045%
60,00 V) 45 Hezsts6E Hz | +0,9% Iir.s0,03 W £1,4% Hr+0 03 V
66 Hz<is1 kHz #1,5% Iir.20,05 v -
6000V (Deld00Va |01V 15 Hzs1<45 Hz #1,5% Iir.20,5 £20% Ire0,5 Y | 3,0 MO$5%
G000 V) 45 Hzsts66 He +0,9% Hr.20,3 ¥ #1.4% Hr.e0.3 W
66 Hz<fz1 kHz #1,5% Iir.20,5 -
1000V (DesOVa |1V 15 Hz=i<45 Hz #1,5% Iir.25 W £2 % Hr.e5 W 5,0 MLk+5%
1000 V) 45 Hzsfs66 He 20,9% Ir.23 W £1,4% Nrs3 v
66 Hz<ls1 kHz #1,55% Hr.s5 W -

Umbwral de movimiento de rango aulomatice: G000 cuenlas O MES Para rango supenor, 540 cuentas o mMenos para
range infenor.
* El rango de frecuencia de 15 Hes<20 Hz es el valor deenada.
Deniro del rango de frecuencia de f<45 Hz, la garantia de la precision &sume un woltaje de CC superpuesto de
menos de 500 W

Alfonso Reyes #2612 Col. Del Paseo Residencial
Ed. Connexity, P. 7, Of. 704 Mty, N.L., 64920

ventas@twilight.mx

(81) 8115-1400 ' LADA SIN COSTO 01 800 087 4375

57

www.twilight.mx



Tabla de precisidn

Voltaje de CA (PICO MAXJPICO MIN.)

{Rango de garantia de | Range da fecuenci » .

Rango la precision) Resolucidn | de gEIE'I‘tEEI dela Precisitn de medicidn

precision®
6,000 (DedVaizi20dV) 0.01 W 15 Hz=f=45 Hz +1,8% Hr.+£0,07

45 He=f=66 Hz +1,5% Hr.+0,07 v

66 Hz=f=1 kHz +1,8% Hr.+0,07
6000% (De+30%Waz1200V) [01V 15 Hez=f=45 Hz +1,8% Hre0, 7V

45 He=f=56 Hz +1,5% Hr.£0,7 W

66 Hz=f=1 kHz +1,8% Hr+0,7 W
6000 (De+30Vax1000 V)™ |1V 15 Hz=f<45 Hz +1,8% Hr+T W

45 Hzsf=66 Hz +1,5% Hr+7 W

66 Hz=f=1 kHz +1,8% Hr+7 W
1000Y  (De+50 Vax1000%)~ |1V 15 Hz=f<45 Hz +1,8% HrT W

45 Hzsf=66 Hz +1,5% Hr+T W

| 66 Hz<f=1 kHz +1,8% Hr+T W

Conbeo de visualzacion maxsmo para iodos [os rangos: 12006 700 cuentas
*1 El rango de frecuencia de 15 Hzsi<20 Hz es al velor disediado.

Dentro del rango de frecuencia de f<45 Hz, |a garantia de 1a precisidn asume un voltaje de GG superpuesio de

menos de 500 V.
*2 S muestran walores de hasta £1200 V, pero la precisidn no estd definida por los velones mosiradog que excedan
o 1000 WV [Que S8 proporconan comdo valones de referencia).
*3 S muestran walores de hasta £1700 V, pero la precisidn no es1a definida por los valores mostrados que excedan
oz 1000 WV [gue se proporconan comd valores de referencia).
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10 Deteccién del voltaje CC y CC V automitico

-100 dB o més (CC, 50 Hz/60 Hz, 1 k{1 desequilibrio)

MMRR: -60 dB o mas (50 Hz'60 Hz)
CMRR:
Tipo de acoplamiento:  Acoplamiento de CC

Ancho de tiempo de

Tabla de precisidn

deteccion pico: 1 ms o més (Filtro apagadao)
Proteccidn contra
sobrecarga: Menos de 1870 WV CCM100 V CA o 2x10°V « Hz (energia durante 1 minuto)
Voltaje de CC (Valor madido/MAX/MIN/AVG)
Impedancia de
R {Rar.g!ul:lagu'anlhl:bh Resolucit Precisitn de medicia prinks (il e
precisidn)
cC)
G000 mv  (De 0,0 mV a +600.0 mv) 0,1 mi +0,5% lir+0.5 m\f 6.7 MLO+5%
6,000  (De 0,000V a +6 000 V) 0,001 W +0,5% Itr-40,003 W B.7 MLO+5%
6000 (De 0,00% a 60,00 V) 0,01 +0,5% ltr-+0.03 V 6.1 M{O+5%
6000  (De 0,0% a£600,0 W) i0,1% 0,5% lir#.3 ¥V 6.0 MLO+5%
1500%*  (De 0V a 1000 V) 1 +0,5% lir£3 W
(De £1001 WV a 1700 V) 1% +2 0% lEr£5 W 6,0 MO4T%

Umbral de movimients de rango automatico: 000 cuentas o m&s para rango superior, 540 cuentas o menos
para rango inferior.
* En &l rango de 1500 Y, el instrumenio puede soportar una entrada de hasta 1000 V¥ confinuamente o una

entrada que exceda los 1000 % en menos de 1 minuto.
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Tabla de precisidn
Voltaje de CC (de cero a pico PICO MAX/PICO MIN.)

Rangn  (Rango de garantia de la precision) | Resolucién | Precision de medicion
600.0mV (De0mVa+1200 mV) 1mV £1.0% Itr-£7 mV
6000V  (De000Vax12,00V) 0,01V £1.0% Itr+0,07 V
8000V  (De00Va+120,0V) 0.1V £1,0% Itr-+0.7 V
6000V  (De0Vax1000 V) 1V £1,0% Itr£7 V

{De +1001 V a +1200 V) 1V £50% Itr27 V
1500V  (De 0V a+1000 V) 1V £1,0% Itr27 V

{De £1001 V a £1700 V) 1V £5 0% Itr+7 V

11 Deteccién del voltaje CA+CC y CA V automética

CMRR:

Factor de cresta:

Proteccidn contra sobrecarga:

Sobrevoltaje transitono:

60

-60 dB o mas (CC, 50 Hz'S0 Hz, 1 k{) desequilibrio)
Rango de visualizacion del cero: 5 cuentas o menos
Tipo de acoplamiento:

Acoplamiento de CC

Para 4000 cuentas o menos, 3
Fara mas de 4000 cuentas, o 6000 cuentas o menos, 2

Para 850 V' o menos, 2 (sodo rango de 1000 W)
Para mas de 8503 v, y 1000 V' o menos, 1.7
Ancho de tiempo de defeccidn pico: 1 ms o mas (Filtro apagado)

EDOOW

Voltaje de CA+CC (Valor medido/MAX/MIN/AVG)

Menos de 1870 W CCHM100 Y CA o 2=107 V' « Hz (enengia durante 1 minuio)

Tabla de precisidn

Rango o de [ oo medn enada {enrada
{Rango de garantia | Resoluclén | oriade la | g Fito encendida | 9 CC. entrada
lex lx parcietiéon] precision” RpopRo de CA de 50 Hz)
6000 [De 0,000 [ 0001 W 10 Hesfed§ He | £1,5% r+0,023% | £2,0% lirsD035V | CC: 6.7 MOE%
alzmv) CC, $1.0% Ir20023V | #1,5% lre0023y | CA: 3.2 MO:6%
45 HesfsBE He
BE Heefs1 kHz | £1,5% Ire0 023V |-
BO00Y [De0,300% [ 0001 W 10 Hesfed5 He | £1,5% 0,013 % | £2.0% irsD013V | CC: 6.7 MO:5%
A Em00 V) G, £1,0% a0 013V | £1,5% 20,013 | CA: 3.2 MOe5%
45 HesfsBE He
BE He-fs1 kHz | £1,5% (0,013 W
BOOOY [De3dV [001W 10 Hesfed§ He | £1,5% I+, 15 W £2,07% lir.+0,13 W CC: 6,1 MOEE%
a 60,00V oo, 41,0% Ir+0,13 #1,5% lir-40,13 CA: 3.1 MO45%
45 HesfsBE He
BE Heefs1 kHz | £1,5% I, 13V -
BOOOYW [Ded00V [0V 10 Hesfed§ He | £1,5% lire0,7 W £2,07% lir.20.7 V CC: 6,0 MO£E%
a B0 V) s, 41, 0% [ir.+0. 7 £1,5% lirsD 7V CA: 3,0 MO45%
4F HesfsBE He
BE Heefs1 kHz | £1,5% Ir0,7 W .
0V [Des0Va |1V 10 Hesfed§ He | £1,5% IraT W £2, 0% lir. 47 W CC: 6D MOE%
1000 V) CC, +1,0% Itr-+7 W £1,5% lr.aT W CA: 3.0 MOkE%
45 HesfsBE He
BE Heefs1 kHe | £1,5% ka7 W

Umiral de movimieno de range sutomsdlico: B000 cuentas o mas para rango superior, 540 cuentas o menos para ranga inferion.
* El rango de frecuencia de 10 Hzsf<20 Hz &£ o valar dissfiado.
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Tabla de precisidn
Voltaje de CA+CC (PICO MAX./PICO MIN.)

Rango de frecusncia

Rge Uoodegamniladal (oo cin da:.;mﬂadah Precision de medicidan

mﬁﬂ FH'E:-’iE.H:H'I“

6000V (De000Vaz1200V) |001V 10 Hzzi<45 Hz +1_5% Ir.+0,07 V
CC. 45 Hzsf<66 Hz | £1,0% Ir.20,07 V
66 Hz<fs1 kHz +1_5% lir.#0,07 V

8000V (De:30Va:1200V) |01V 10 Hz=i<45 Hz +1 5% lr.#0,7 V
CC. 45 HzsfB6 Hz | £1.0% Irs07 V
66 Hz<fs1 kHz +1 5% Hr£0,7 V

8000V (De:30Va+1000V) |1V 10 Hz=f<45 Hz +1 5% Hr£7 V
CC. 45 Hzzf<B6 Hz | £1.0% Itre7 V
B6 Hz<fs1 kHz +1 5% hr£7 V

1000V (De:50Va+i000V) |1V 10 Hz=f<45 Hz +1.5% lr.+7 V
CC. 45 Hzsf<66 Hz | £1,0% lre? V
B6 Hz<f=1 kHz +1.5% Hr+7 V

*1 El rango de frecuencia de 10 Hz=f<2) Hz es &l valor disefiado.

*2 Se muestran valores de hasta +1200 V, pero la precision no esta definida por los valores mostrados que
excedan kos 1000 W {gue se proporcionan como valores de referencia).

*3 Se muestran valores de hasta 1700 V, pero la precision no esta definida por los valores mostrados que
excedan bos 1000 W (gue se proporcionan comao valores de referencia).
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12 Frecuencia (igual para todos los modelos)

La frecuencia s& visualiza al mismo tiempo que el voltaje de comiente de CA y CC (la frecuencia aparece en
la subpantalla al ejecutar la deteccidn de ACANGA con la funcidn A automatical W automatica o al usar la
funcion ACAMNCA, v en la pantalla principal al usar la funcidn Hz).

La funcidn de rango automatico solo esté disponible al realizar mediciones de frecuencia usando la funcidn
ACANCA (se usa la tecla RANGE para cambiar el rango de woltaje/comiente).

‘oltaje/corriente minima detectable:

‘foltaje de CA 10%: de cada valor efectivo del rango

Comiente de CA rango de 20,00 A 400 A omas (CM43T1, CM43T2)
Rango de 600,04 20,0 Ao mas (CM43T1, CM43T2)
Rango de 600,0 A 40,0 A o mas (CAM43T3, CM43T4)
Rango de 2000 A 200 Ao mas (CM43T3, CM4374)

Eni las siguientes circunstancias, el instrumento mostrars [---—-Hz] ya que &l valor esta fuera del rango de

medicidn:

* Manos de 1 Hz.

= Si la comiente de CA 0 el voltaje de CA s menor que el voltaje o la comente minima detectables o estan
fuera del rango de entrada.

= Si hay un componente de CC superpuesto al realzar una deteccidn de ACANCA con |a funcian A
automatical W automatica.
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Tabla de precisidn
Frecuancia (Valor medido/MAX/MIN/AVG)

Rango {Rango de garantia de la precisidn) Resolucidn Precision de medician
9898 Hz  (De 1,000 Hz a 9,999 Hz) 0.001 Hz £0.1% Hr£0,003 Hz
9088 Hz  (De 1,00 Hz a 99,99 Hz) 0.01 Hz £0.1% Hr+0,01 Hz
99989Hz  (De 1,0 Hz a 999.9 Hz) 0,1 Hz £0.1% Hr+0,1 Hz

Umbral de movimiente de rango automatico: 9989 cuentas o més para rango superior, 900 cuenias o menos
para rango inferior.

13 Comprobacién de continuidad (igual para todos los modelos)

Continuidad en &l umbral:

Continuidad fuera del umbral:
Condiciones de precisidn garantizada:

traseras)

245 (1000
Después de realizar la calibracicn

25 03410 {2 [ pitido continuo, se luminan |as luces de adwertencia rojas

Tiempo de respuesta: Deteccion de abierio o de corocircuito durante 0,5 ms o mas
Proteccidn contra sobrecanga: Menos de 1700 W1000 W CAo 2x10" W « Hz (energia durante 1 minuto)
Comiente de sobrecarga: 30 mA o menos en estado de espera, 1,5 A o menos en estado
tramsitonio
{Rango de garanitia _ Corriente de . . Voltaje de terminal
Rango dela et} Resolucidn meedicid Precision de medicidn abiert
G0000 (De00a60000) 0,10 200 pAt20% | +0,7% lrz20,50 2.0V CC o menos
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14 Medicién de la resistencia (igual para todos los modelos)

Carga de capacidad maxs.:

Carga inductiva max.

Condiciones de precisién garantizada;
Proteccidn contra sobrecarga:

Comiente de sobrecarga:

Medicién de la resistencla (Valor medido/MAX/MIN/IAVG)

10 mF
10H

Después de realizar la calibracidn
Menos de 1700 VW CCM000 Y CA o 2=10° V' » Hz (enargia durante 1

minuto)

30 mA o menos en estado de espera, 1,5 A o menos en estado

transtono

. ‘foltaje de
Rage Pommdegmmnibdel | i | | i de medicin | senminal
precision) medicidn ;

abierto
60000 (De000a60000) |010 200 pAL20% | £0.7% ltr=0.5 O 20VCCa

menos
6000 K0 (De 0,000 k0l 2 6,000 k() | 0,001 k| 100 pAz20% | £0.7% Ir+0.005 k0 |20V CCo

menoas
60000 (De 0,00k 260,00 k() |0.01 kO | 10 pAt20% | 0.7% Ir+0.05 kQ |20V CC o

memnos
60000 (De 0.0 k0 a 6000 Q) | 0.1 kO 1 pAX20% | #0.7% 05k  |20VCCo

memnos

Umbral de movimiento de rango automatico: §000 cuentas o més para rango superior, 540 cuentas o menos
para rango inferior.
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Tabla de precisidn
15 Diodo (igual para todos los modelos)
Proteccion contra sobrecanga: Menos de 1700 W CCM000 W CA o 2x10° V' « Hz {energia durante 1 minuio)

Comiente de sobrecarga: 30 mA o menos en estado de espera, 1,5 A o menos en estado transiono
R (Rango de garantia de | Resolu- Comente da Precision de Violtaje de terminal
la precisidn} cidn cortacircuito miedicidon abierto
1,800V (De 0,000V a 1,600 V) | 0,001V 200 pAL20% +0, 7% Ir£0,005% | 2,0 ¥V CC o menos

Tono de pitido intermitente en conexidn delantera (0,15 V to 1,8 V).
Tono de pitido continuo e duminacion de luces rojas traseras si es menor de 0,15 .

16 Capacidad electrostitica (igual para todos los modalos)
Proteccion contra scbrecanga:  Menos de 1700 W CCHMO000 W CAo 2+10° W « Hz (energia durante 1 minuto)

Comiente de sobrecarga:

30 mA o menos en estado de espera, 1.5 Ao menos en estado transitorio

Tabla de precisidn
Capacidad electrostitica (Valor medido/MAXIMINIAVG)
Rango mdrmmm'ﬂ w“' Carriente de descarga | Precisstn de medicion Eﬂe
1,000 yF  (De 0,000 F a 1,100 pF) | 0,001 wF | 10 R100 N1 PA=20% +1.0% Hr+0005F |20VCCo
10,00 pF  ({De 0,00 pF a 11,00 pF) | 0.01 pF | 100 01 pHO pA220% | £1.9% Hr.20.05 pF ;_nmﬁ:c.a
100,0 pF  (De 0,0 pF a 10,0 pF}) 0,1 pF 1 M0 w100 pA £20% | £1,9% Rre0.5 pF ;.umx??::c.ﬂ
1000 yF  (De O wF a 1100 pF) 1 yF 10 W00 w200 PA £20% | +1.9% Hr.5 pF ;_umx??:c.a
meanog

Umbral de movimiente de rango automatico: 1100 cuentas o mas para rango superior, 100 cuentas o menos
para rango inferior,

17 Temperatura (igual para todos los modelos)
Temnopar:

Tiempo de estabdizackin de la cormeccidn de
temperatura de contacio de referencia del

Inalnumenio:

Froteccsdn conira sobrecanga:

Corrente de sobrecarga:

Alfonso Reyes #2612 Col. Del Paseo Residencial
Ed. Connexity, P. 7, Of. 704 Mty, N.L., 64920

ventas@twilight.mx

Use DT4910 Termopares (K).
Las figuras de precigion no incluyen & components de emor de [os
DT4910 Termopares (K). [Ermor DT4910: 2, 5°C (Clase 2)]

120 minutos (si k3 iemperafura ambeente varia abruplamenie de 60°C

a 23 c)

Menos de 1700 W CCH000 W CAo 29107 W = Hz (enargia durante 1

PanULs)

30 meA o menas en estado de espera, 1,5 A o menos en estado

Eransiiorio
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Tabla de precisidn
Temperatura (Valor medido/MAX/MIN/AVG)

[Tipo de termopar | Rango Resolucion Precision”
K De -40,0°C a 400,0°C 0,1°C +0,5% Itr.+3,0°C

* En un entorno en el gue la temperatura del instrumento es de +1°C y estable, se indica la precision.

18 Deteccién de carga eléctrica
Dwrante la deteccidn del voltaje, sonard un pitido continuo y se iluminaran las luces de adwertencia rojas

iraseras.

Rango (sensibilidad de . .., | Frecuencia objetivo de
dekscuitn] Rango de voltaje de deteccidn ki

Hi De 40 W CAa 600W CA 50 Hz/80 Hz

Lo De 80 W CAa 600W CA 50 Hz/80 Hz

* En contacto con un cable aislado equivalente a IV2 mm’®.
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19 Alimentacién de CC de 600,0 A (CM4371, CM4372)

Muestra el producto de comente de CC y voltaje de CC.
Las condiciones de garantia de la precisicn, el rango de wisualizacidn del cero, el método de conexidn y L=
banda dependen de la comiente de CC y el voltaje de CC.

Alternacidn del rango de . ; . .
P Resolucicn minima Frecisian de medicidn
De 0,0 WA a 1020 kv 0,1 WA +2 0% lr.+20 dgt.

* Cambia el rango de visualizacion automaticamente en base al rango de woltaje.

20 Alimentacién de CC de 2000 A (CM4373, CM4374)

Muesira el producto de comiente de CC y woltaje de CC.
Las condiciones de garantia de la precisidn, el rango de visualizacidn del cero, el método de conexidn y L
banda dependen de la comiente de CC y el voltaje de CC.

Alternacidn del rango de . , . .
visuslizacian® Resolucidn minima Precisidn de medicidn
Die 0,000 VA a 3400 kA 108 +2 0% lEr.£20 dgt.

* Cambia el rango de visualizacidn automaticamente en base al rango de voltaje.
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