
 Densitómetro de transmisión de escritorio tipo mesa 
DT-300, LCNDT



Caja de apertura

USB a PC

Cabeza de goma suave

mesa con luz LED

En blanco y negro
Transmisión
Densitómetro DT-300

Característica:
Mesa iluminada por LED, 5 pasos de luminancia y 2 áreas para selección Luminancia 

de punto alto, simplifica la ubicación de las áreas de la imagen para medir Modo de 

programa para calibración personalizada

El densitómetro permanecerá alineado correctamente aunque lo levante el brazo. Calibrado 

para tiras de película AGFA.

Rango de medición: 0 - 6.0D, alta precisión±0,02 D Sin tiempo de 

calentamiento

Cabezal de sonda de goma suave para proteger las películas.

Utilidad para PC disponible (recalibración automática y agregar registros mediante conexión USB a la PC)

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Densitómetro digital tipo mesa DT-300

Especificaciones técnicas: Datos de referencia:

Densidad: 0,00-6,00 D con apertura de 2 mm y 3 mm
0,00-4,00D con apertura de 1 mm

Sonda con compensación de temperatura 
Pantalla: LED de 4 dígitos
Exactitud:±0,02D 
Resolución: 0,01D
Repetibilidad: 0.01D
Rango de calibración personalizado: -0,19 ~ +0,19D (Modo de programa) Tiempo de 

calentamiento: No es necesario

Detector: Fotodiodo de silicio 
Fuente de luz: LED
Fuente de alimentación: 90V–264V AC / 
47-63Hz Dimensiones: 360mm x 260mm x
120mm Peso: 1,7Kg

Interfaz de utilidad de PC (use un cable USB para conectar con la PC):

Componentes estándar:

Unidad principal: 1

Apertura: 3 (1 mm, 2 mm [predeterminado], 3 mm) 
Cable USB de 1 m
Software DT Utility (Versión en inglés) 
Manual de instrucciones (inglés): 1
Informe de prueba (inglés): 1

Componentes opcionales:

Tira de densidad AGFA, 15 pasos, certificada

Puede recalibrar fácilmente su DT-300 con esta utilidad, se adapta a cualquier tira de 
densidad disponible en el mercado.

* Compatible con WINDOWS Win7/Win8/Win10 X86/X64 y superiores.
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