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Descripción	General	
	
Anemómetro	de	Copa,	Barómetro,	Humedad,	y	Temperatura	
	
Características	

• Anemómetro	de	copa,	barómetro,	medidor	de	humedad,	y	medidor	de	temperatura	
profesional	4	en	1.	

• Unidades	del	Barómetro:	hPa,	mmHg,	inHg	
• Unidades	del	anemómetro:	n/S,	Km/h,	FPM,	mph,	Knot	
• Unidades	del	Barómetro:	hPa,	mmHg,	inHg	
• Medición	de	humedad	con	punto	de	rocío	
• Medición	de	temperatura	con	unidades	de	°C,	°F	
• Anemómetro	de	copa,	disponibles	para	la	medición	de	la	velocidad	del	viento,	alta	

confiabilidad	
• Tiempo	de	respuesta	rápido	para	la	medición	de	la	humedad	
• Medición	de	atmósfera	con	alta	precisión	
• Dos	pantallas,	se	puede	seleccionar	el	tipo	de	función	de	las	6	disponibles:	Humedad	/	

Temperatura,	Humedad	/	Punto	de	Rocío,	Anemómetro	/	Temperatura,	Barómetro	/	
Temperatura,	Barómetro	/	Humedad,	Barómetro	/	Anemómetro.	

• Luz	en	la	pantalla	LCD	
• Circuito	microprocesador	que	garantiza	la	alta	precisión	y	ofrece	funciones	y	características	

especiales.	
• Graba	las	lecturas	máxima	y	mínima,	con	recordatorio	de	la	última	operación.	
• Auto	Apagado,	para	así	dar	más	vida	a	sus	baterías	
• Operado	con	4	baterías	DC	1.5V	(UM4/AAA)	
• Baleros	de	baja	fricción	tanto	en	altas	y	bajas	velocidades	
• Durable,	componentes	de	larga	duración,	compacto	de	plástico	ABS	

Especificaciones	Generales	
	
Velocidad	del	aire:	 0.9	a	35.0	m/s,	ft/min.,	km/h,	milla/h,	nudos	
Barómetro:	 10	a	1100	hPa.	mmHg,	PulgHg.	
Humedad:	 10%	a	95%	RH,	Rocío	
Temperatura:	 0	a	50°C,	°C/°F	
	


