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Analizador de aleación portátil, Skyray 



Explorador p ortátil X RF
Nueva G eneración

Analizador d e a leaciones  EXPLORER 5 000



aleación d e m etales p reciosos

Fundición d  e h  ierro y   a  cero

Industria a eroespacial

Recipiente a   p  resión d  e c  aldera

Fabricación y  p rocesamiento d e m aquinaria

Reciclaje d e r esiduos m etálicos

1

Basado e n d iez a ños d e e xperiencia e n  investigación  y d esarrollo d e f luorescencia d e r ayos  
X p ortátiles, e l a nalizador X RF p ortátil E XPLORER d e 5 .ª g eneración d e S kyray  Instruments  
utiliza t ecnología d e f otoelectrones, m icroelectrónica y  s emiconductores p ara o btener r esultados  
en m enos d e 2  s egundos. E l a nalizador p ortátil d e a leación E XPLORER 5 000 e s  el  primero e n  
incorporar u na g ran p antalla L CD d e a lta  resolución  y e l  nuevo p rocesador d e s eñal d igital.  
Sus  límites m ínimos d e d etección i gualan s u  rendimiento a l d el a nalizador X RF d e e scritorio.  
Compacto y  l igero, E XPLORER  puede a nalizar c ualquier  muestra, g rande o  p equeña, e n  la  
planta d e p roducción o  e n c ampo.

Análisis r ápido y  p reciso i n  situ d e  tipos  y e lementos  de  
aleación



El E XPLORER 5 000 p ermite r ealizar u na  detección  precisa  y n o d estructiva e n d iversas  
aleaciones  de m etales p reciosos, a cero d e b aja  aleación,  acero  inoxidable,  acero  para  
herramientas, a cero a l c romo/molibdeno, a leaciones  de n íquel, a leaciones  de c obalto,  
aleaciones  resistentes a l n íquel/cobalto, t itanio, a leaciones  de c obre, b ronce, a leaciones  de  
zinc, a leaciones d e  tungsteno, e tc.  Puede  identificar  la c omposición  del  material  y e l  
grado  de  la a leación e n d os s egundos. L a d etección  rápida  de a leaciones  de a luminio  y  
magnesio  permite u na i dentificación y  c onfirmación  fiables  del  material  (PMI) p ara  un c ontrol  de c alidad r ápi

Identificación  rápida d e m ateriales
juega  un  papel c rucial e n e l p roceso d e  
fabricación d e a leaciones.
EXPLORER 5 000 X RF e lemental  
rápido  y  no d estructivo

La  detección  puede p revenir e ficazmente  
la  mezcla  de m ateria p rima y   
evitar  pérdidas i nnecesarias.

El a nálisis  elemental  rápido y   no  
destructivo  del E XPLORER  5000  es
Ampliamente  aplicado  en e l c ontrol  de c alidad  
y e  l p  roceso  de  fabricación  aeroespacial.
Fundición d e a cero,  industria  de c alderas  
y o tras  industrias  de a lta  tecnología  
donde  es  importante  garantizar  la m áxima  
calidad d e  los m ateriales.

EXPLORER  5000  puede  hacer

Detección  in s itu  y  clasificación  
rápida d e c hatarra
y  aceros

EXPLORER  5000  es u na  poderosa  
herramienta  para  realizar  la  identificación  

de  metales  y a cero  en  la  industria  del  

reciclaje  de  metales  residuales.

Analizador  de a leaciones p ortátil E XPLORER  5000

Analizador  XRF  portátil  de  nueva  generación
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Machine Translated by Google



Batería  de  litio o pcional d e 2 7000 m Ah c on h asta 3  d ías d e  tiempo d e  funcionamiento  con u na s ola c arga

Batería d e  litio r ecargable d e 9 000 m Ah c on h asta 1 2 h oras d e  tiempo d e  funcionamiento  con u na s ola c arga

Detectar  los e lementos  ligeros s in g as h elio

Evite  la p  reparación  de m  uestras  y m  ida  directamente  las m  aterias  primas
en e l c ampo  o e n e l  laboratorio  con s oporte  de m esa  portátil.

Con u n d iseño r esistente  al a gua y  a l p olvo, e l E xplorer  XRF s e p uede u tilizar e n  
entornos  hostiles.

El d iseño  liviano y  e rgonómico  es m ás  cómodo  de u sar  en e l c ampo,  el e stuche d e  

viaje r esistente  garantiza  un  transporte  seguro  del  instrumento.

La p antalla d e a lta  definición d e 5  p ulgadas c on r otación  de 3 60 g rados m uestra l os  
resultados  claramente  en c ondiciones d e b aja v isibilidad.

Detección r ápida  no d estructiva  y m edición r ápida  con r esultados  en d os  
segundos.  Con u n r endimiento  similar.

Para  la  mayoría d e  los  modelos X RF d e s obremesa, E xplorer X RF e stablece  un n uevo e stándar

Estándar  para  analizadores  XRF p ortátiles

Análisis r ápido  de T i, V , C r,  Mn,  Fe, C o,  Ni, C u,  Zn, G a,  Ge,  Zr,  Nb,  Mo, R u, R h, P d,  

Ag,  In,  Sn, S b, H f,  Ta, W ,  Re, P t,  Au, P b, B i, M g,  Al, S i, P , S . S e p ueden a gregar  
fácilmente  otros  elementos  según  la a plicación d el c liente.
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Fácil  operación

Mejor  rendimiento

Mayor  duración d e  la b atería

Ventajas



Protección  del  usuario

Software  inteligente
El a nalizador  XRF E XPLORER  incluye n uestro s oftware m ás r eciente, q ue s implifica  la c apacitación  y e l m anejo d el u suario. A  d iferencia d e o tros e spectrómetros  

XRF p ortátiles,  la  interfaz i ntuitiva d el E xplorer p ermite q ue c ualquier p ersona p ueda o perar e l  instrumento.

Configuración  superior
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La  tecnología m ulticanal  digital  patentada d e S kyray  ofrece h asta

500K C PS ( cuentas e spectrales  por s egundo)

El s oftware c uenta c on d os m odos d e u suario: M odo  

operador: s implifica  la o peración c on p ruebas d e u n s olo p aso p ara q ue p ersonal s in  experiencia  pueda r ealizar p ruebas r ápidas d ía a  d ía.

Modo e xperto: p ara u suarios e xperimentados q ue b uscan u n a nálisis p rofundo y   funciones  avanzadas.

Los c  olimadores  y  filtros a  utomáticos  permiten q  ue E  xplorer a  nalice  diferentes a  plicaciones  y  

garantizan q ue p ueda c umplir c on m uchos  requisitos  de p rueba.

Los u  suarios  pueden o  bservar  la p  osición  de  las  muestras e  n c  ualquier m  omento g  racias  a  la  

cámara H  D d  e 5   m  egapíxeles  incorporada.

Múltiples  funciones  de p rotección  de s eguridad:

a: E  l  tubo d  e r ayos X   s  e a  paga a  utomáticamente s  in  muestra

b: E structura d e a cero g ruesa c on r evestimiento  de p lomo p esado q ue e vita  fugas d e  

rayos X 

c: E l p rotector d e g oma e vita  la d ispersión  de r ayos X 

La p  recisión  del a  nalizador  XRF d  e s  obremesa e  s p  osible  gracias  a c  uatro c  omponentes  principales:

Tubo d e r ayos X  e n m iniatura, d etector S DD o  F ast SDD o pcional,

Procesador d e s eñales  digitales  y m ódulo d e a nálisis  inteligente  multicanal

El s istema  de a dvertencia m ulticolor  permite a l u suario s aber e l e stado d el  instrumento:  

luz  verde p ara e ncendido/en e spera, L ED d e  lavado  rojo d urante l a p rueba,  

lavado  amarillo e n c aso  de m al  funcionamiento

El e nclavamiento d e s eguridad m anual b loquea e l c ontrol d el s oftware d el  
instrumento

Analizador X  RF  portátil d  e  nueva  generación



Estuche  de  viaje  resistente

Batería d e 2 700  mAh

Soporte d e m esa o pcional

Impresora p ortátil B luetooth

Cargador  de c oche

Accesorios
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Especificaciones  técnicas



Datos técnicos

 Configuraciones

Temperatura ambiente: -20°C ~ +50°C

Accesorios 

Opcionales

 Batería de gran potencia con 27000 mAH

 Impresora portátil de cabina azul

 soporte de laboratorio

Cargador de batería

Adaptador de corriente

Cargador de coche

Adaptador de corriente para coche

Cable mini USB

Tarjeta SD

Lector de tarjetas

Cartera

 Cámara de alta resolución

CD con manuales

 Manual de usuario en inglés

 Muestra de verificación SS316 con certificado

EXPLORADOR5000

 Calibraciones

 ANALIZADOR DE ALEACIONES XRF DE MANO EXPLORER5000

Analizador portátil de aleaciones XRF con PDA integrado

 para PMI (identificación positiva de materiales y análisis de contenido de aleaciones)

Calibración de parámetros de Fundametal para diferentes tipos de metales (acero a base de 

Fe, acero a base de Co, acero a base de Ni, acero a base de Cu, acero a base de Zn, acero Al, etc.)

Se puede realizar una calibración empírica específica según las solicitudes del cliente.

También se puede suministrar software de calibración a los usuarios finales.

 Humedad ambiental :≤90%

Método de análisis: EDXRF

Detector: detector SDD con resolución de hasta 128eV

 Fuente de excitación: Mini tubo de rayos X integrado en ventana final de 50 KV

Rango elemental: Mg a U

Tiempo de medición: 10-60 segundos

 Tipo de muestra: Sólida, líquida y en polvo.

Límite de detección: hasta el nivel de ppm

Rango de concentración: 1 ppm a 99,99%

CPU 1G

 RAM 1G, admite extensión externa de máximo 32G

Seguridad de los datos: Modo administrador con protección por contraseña, administre los datos fácilmente

Estuche de transporte antigolpes, antipresión e impermeable con cerradura

Gran detector de deriva de silicio (SDD) con ventana de berilio

Tubo de rayos X y fuente de alimentación de alto/bajo voltaje.

AMP y sistema multicanal digital

Sistema de potencia y control.

PDA integrada

Adaptador universal de 110V/220V

2 baterías de iones de litio de 9000 mAh con cargador

Tarjeta de almacenamiento TF de gran capacidad y adaptador

 Maleta

 Cubierta de protección contra radiaciones

Cable de energía

Ventajas 

excepcionales

 Prueba de elementos ligeros sin helio.

 Sistema de indicación de tres colores.

Batería de gran potencia con 27000 mAH

 Pantalla táctil de 5 pulgadas con rotación de 360 grados.

 Cambiar la batería sin apagar la máquina

Dos baterías de iones de litio recargables

accesorios estandar



Peso

 Dimensiones

 fuente de excitación Tubo de rayos X (objetivo Rh), máx. 50 kV/200 µA

Detector Detector SDD con resolución de hasta 128eV

SO Sistema operativo Android en PDA integrada

GPS, Wi-Fi, Bluetooth

 Cameral

 El consumo de energía 12W máx. (en funcionamiento), 8W máx. (en espera), 2W máx. (suspensión)

Batería recargable de iones de litio, 9000 mAH

con adaptador universal de amplio voltaje de 110 V-220 V para alimentación de CA

 Cargador Cargador CC: cargador de coche, cargador CA: 110/220 V, 50/60 Hz

 Pantalla Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas, resolución 1080*720

Bluetooth, mini USB resistente al agua, admite conexiones a PC

 Tarjeta de almacenamiento

Seguridad

 Paquete

 Solicitud

Especificación

 Incorporado

 5 megapíxeles

Configuración estándar 16G

 Para pruebas de PMI y aleaciones

 Advertencias

Colimador y filtro

 Transmisión de datos
 Tecnología digital multicanal, análisis rápido, alta tasa de conteo,

 Fuente de alimentación

 Con la función de detección automática, el instrumento 

no funcionará si no hay una muestra en su lugar.

Estuche de transporte con cerradura, alta resistencia a la compresión, 

resistente al agua y amortiguador de golpes.

1,9 kg (con batería), 1,7 kg (sin batería)

 La luz verde indica que el analizador está encendido,

 mientras que la luz roja indica que los rayos X

 Colimador de 4,0/2,0 mm de diámetro, 6 tipos de materiales filtrantes,

244 mm (largo) x 90 mm (ancho) x 330 mm (alto)
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