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La  temperatura  se  muestra  en  °C  o  
F.

rojo  
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*AV  se  indicará  con  una  "u"  a  la  derecha
del  valor.

¡ sumergir  la  sección  L D  en  aceite).  Ser  
1  asegúrese  de  que  el  sensor  esté  completamente

1

AV

____________

No  sumerja  el  instrumento  por  
encima  de  esta  línea  (no  sumerja  la  
sección  LCD  en  aceite).

!  sumergido  en  el  aceite.

\

instrumento.

Muestra  el  porcentaje  (%)  del  total  de  
materiales  polares  (TPM)  o  el  valor  
de  acidez  (AV).

  C  c  L     medidas.

[1  79  ºC

Aparecerá  una  luz  roja  o  verde  cuando  el  valor  
de  medición  exceda  el  valor  límite  superior,  

cuando  se  complete  la  
medición  o  cuando  surjan  errores  de  medición.

Se  utiliza  para  seleccionar/confirmar  

configuraciones  individuales.

(

  7
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Gracias  por  comprar  los  instrumentos.  Lea  atentamente  y  siga  todas  las  instrucciones.  Guarde  este  manual  para  consultarlo  en  el  futuro.

◊  Lea  atentamente  este  manual  para  tener  conocimientos  básicos  de  la  función  de  cada  componente.  ◊  ATAGO
no  es  responsable  de  ninguna  pérdida  y  daño  causado  por  la  medición  y  uso  de  este  instrumento.  ◊  Utilice  únicamente  el  tipo
de  batería  especificado.  Observe  las  polaridades  adecuadas,  alineando  adecuadamente  los  ánodos  y  cátodos.  ◊  Guarde  el  instrumento
lejos  de  la  luz  solar  directa/fuentes  de  calor  y  de  cantidades  excesivas  de  polvo/residuos.  ◊  No  someta  el  instrumento  a
vibraciones  fuertes.  ◊  No  exponga  el  instrumento  a  temperaturas
extremadamente  frías.  ◊  No  coloque  el  instrumento  debajo  de  nada  pesado.

Abra  la  tapa  para  insertar  o  quitar  las  baterías.

*Presione  el  botón  INICIO  durante  1
segundo  para  mostrar  rápidamente  los
valores  de  medición  fijos.

El  instrumento  comenzará  a  tomar

1

AV

\  1

:  *ºº  no  sumergir  el  instrumento :  por  
encima  de  la  línea  de  inmersión  (no

i?J  tiq,  

director  financiero

!

[1  79  °C  33,5%1

Detecta  el  porcentaje  (%)  de  Materiales  Polares  
Totales  (TPM)  en  el  aceite.

&ADVERTENCIA  ◊  
Tenga  cuidado  para  evitar  quemaduras.  La  sección  del  sensor  (debajo  de  la  línea  de  inmersión)  puede  calentarse  mucho  debido  a  la  muestra  de  aceite.  

No  toque  la  punta  del  instrumento  después  de  
medir.  ◊  Garantizar  la  seguridad  al  manipular  materiales  peligrosos.  Observe  las  medidas  de  precaución  y  utilice  equipo  de  protección.  Tenga  en  

cuenta  los  peligros  de  dichos  productos  químicos  y  las  pautas  de  
respuesta  a  emergencias.  ◊  ATAGO  no  se  hace  responsable  de  ninguna  lesión  o  daño  que  surja  en  relación  con  el  manejo  de  materiales  peligrosos  durante  el  uso  del

◊  No  deje  caer  el  instrumento  ni  lo  someta  a  golpes  físicos  fuertes.  ◊  No  intente
reparar,  modificar  ni  desmontar  el  instrumento.

1  yo

1  segundo

Presione  para  tomar  medidas  o  para  
encender/apagar  el  instrumento.

Protege  el  sensor.  Retire  la  cubierta  sólo  

cuando  limpie  la  unidad.

Cubierta  del  sensor

*Si  los  valores  de  medición  no  se  han
estabilizado  después  de  aprox.  20
segundos,  los  valores  parpadeantes
en  la  pantalla  se  fijarán  y  el  LED
ubicado  en  la  esquina  superior  derecha
de  la  pantalla  LCD  se  volverá  rojo.

Instrucciones  de  
seguridad  Lea  y  siga  todas  las  instrucciones  de  seguridad  antes  de  utilizar  el  instrumento.  El  incumplimiento  de  las  siguientes  instrucciones  puede  
provocar  lesiones  personales  o  daños  a  la  propiedad.

Se  muestran  los  resultados  de  la  
medición,  la  temperatura  y  la  carga  
restante  de  la  batería.

El  LEO  que  se  ilumina  una  vez  que  se  

muestra  una  medición  estable  se  apagará  
automáticamente  después  de  30  
segundos.

TPM
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Escamas

método  de  medida

Error  de  mensajesContenido

Manual  de  instrucciones

Nombres  y  funciones  de  los  componentes

LimpiezaCómo  insertar  las  baterías/Cómo  encender  y  apagar  la  alimentación

&PRECAUCIÓN

Introducción

1  yo

1  yo

1

     1

1

''

[1  19  °C ,'1,'l ,'I  1

1  1  79ºC

1

[1  '  '  '

1

'  '  
' ,_ ,_ ,_

,_ ,_ ,_

   

. .

<  LCD  y  panel  de  control  >
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El  índice  de  acidez  es  un  tipo  de  valor  numérico  que  se  utiliza  como  indicador  para  cuantificar  el  deterioro  del  aceite  de  cocina.  Se  usa  comúnmente
en  Japón.

TPM

  

La  temperatura  de  medición  es  fe  o  inferior.

1  5'  Yo  soy,

la  resistencia  al  agua  puede  verse  comprometida.
◊Cuando  el  icono  de  batería  indique  el  nivel  de  energía  bajo  (:::::::;¡¡i),

reemplace  ambas  baterías  con  un  juego  nuevo  de  baterías  alcalinas  AAA
(1,5  V).  ◊Compruebe  

las  fechas  de  caducidad  de  las  baterías  antes  de  comprarlas.

(Z)  Presione  el  botón  SW1  para
cambiar  la  escala.

(Z)Presione  el  botón  INICIO  para
continuar  tomando  más

rojo

Los  instrumentos  ATAGO  se  inspeccionan  rigurosamente  para  garantizar  que  cada  unidad  cumpla  con  los  más  altos  estándares  de  garantía  de  calidad.

Presione  el  botón  SW1  para  cambiar  la  escala.

!  r¡',o  ,3JF7  5

◊Cuando  la  junta  tórica  de  la  tapa  está  sucia  o  dañada,  la

..

Visualización  del  valor  de  medición

TPM

♦Manual  de  instrucciones  (este  libro)∙  ∙  ∙  ∙1  ♦  Pilas  AAA∙∙∙∙2

La  temperatura  de  medición  es  de  226  °  C  o  
superior.

(1 )Después  de  tomar  una  medición,  realice  los  siguientes  pasos  para  cambiar  de  escala  mientras  se  
muestran  la  temperatura  y  los  valores  de  medición  (TPM%  o  AV) .

rojo

Botón  SW1,  botón  SW2

No  se  pueden  obtener  resultados  de  medición  precisos  si  hay  burbujas  en  la  muestra  de  aceite.  Espere  a  que  se  disipen  las  burbujas  (mínimo  
1  minuto)  antes  de  tomar  medidas.

aEncienda  la  batería

,,/  
_./

Coloque  la  tapa  nuevamente  en  

el  compartimiento  de  la  batería  

y  gírela  para  asegurarla.

Sensor

rojo

■

El  instrumento  mide  las  propiedades  de  la  constante  dieléctrica  (permisividad)  dentro  del  aceite  y  las  grasas  de  cocina  calentados  y  las  convierte  en  %  
de  materiales  polares  totales  (TPM).  Esto  permite  realizar  mediciones  rápidas.

1 ;;J,  1

[ Cómo  encender  la  alimentación

Cubierta  del  sensor

No  sumerja  el  instrumento  más  allá  de  la  línea  de  inmersión.

(2)  Valor  ácido  (AV)

TPM

Tenga  cuidado  para  evitar  quemaduras.  La  sección  del  sensor  (debajo  de  la  línea  de  inmersión)  puede  calentarse  mucho  debido  a  la  muestra  de  
aceite.  No  toque  la  punta  del  instrumento  después  de  medir.

Para  medir  con  precisión  el  %  de  materiales  polares  totales  (TPM),  es  necesario  utilizar  el  método  de  cromatografía  en  columna  para  la  
medición,  según  los  hallazgos  de  la  JOCS  (Sociedad  Japonesa  de  Químicos  de  Aceites) .

El  valor  de  medición  (AV)  excede  el  valor  
"USH"  establecido  en  la  "configuración  de  
escala  de  valor  ácido  (AV)".

El  instrumento  se  apagará  automáticamente  después  de  2  minutos  
de  inactividad  después  de  que  se  muestre  un  valor  de  medición  fijo.  Si  
desea  apagar  manualmente  la  alimentación ,  presione  y  mantenga  
presionado  el  botón  INICIO  hasta  que  la  pantalla  LCD  se  apague.

◊Fije  firmemente  la  tapa  del  compartimiento  de  la  batería  para  evitar  la
entrada  de  agua  o  una  mala  conexión,  lo  que  provocará
mediciones  erróneas .  Empuje  la  cubierta  firmemente  hacia  adentro  y  gírela.

•

TPM

:>:<:La  configuración  predeterminada  de  fábrica  es  TPM%.

El  método  de  cromatografía  en  columna  requiere  1  día  completo  para  la  medición.  No  se  puede  realizar  sin  los  reactivos,  equipos  e  instalaciones  
adecuados  necesarios  para  el  análisis.

( 4)  Repita  los  pasos  para  volver  a  la  escala  original.

Agujero  para  cordón

♦  Certificado  de  Inspección∙  ∙  ∙  ∙1

La  escala  de  valor  de  acidez  (AV)  de  este  instrumento  se  basa  en  la  correlación  promedio  entre  la  capacitancia  y  el  valor  de  acidez  (AV).  Si  desea  utilizar  
el  índice  de  acidez  (AV)  como  una  estimación  general,  o  como  una  forma  cuantitativa  (con  un  valor  numérico )  de  gestionar  el  estado  de  deterioro  
del  aceite  de  cocina  (el  valor  de  acidez  (AV)  aumentará  a  medida  que  el  aceite  de  cocina  continúe  deteriorándose) ,  la  escala  del  instrumento  se  puede  
utilizar  tal  cual  ( proceda  a  Sin  embargo,  si  desea  hacer  coincidir  el  índice  
de  acidez  (AV)  con  un  método  de  análisis  oficial,  o  si  desea  obtener  valores  de  medición  precisos  y  exactos ,  cree  el  suyo  propio  escala  de  usuario  
personalizada  (Gr,  vaya  al  menú  Configuración  @  "Configuración  de  escala  de  valor  ácido  (AV)").

¡Un  aumento  en  la  interna!  La  temperatura  del  instrumento  puede  provocar  errores  de  medición .

La  unidad  se  apagará  después  de  10  segundos.

rojo

baterías  con  el  terminal  
positivo  (+)  termina  primero.

El  valor  de  medición  (AV)  es  10,0  o

El  valor  de  medición  (TPM%)  excede  el  valor  
límite  superior  establecido.

línea  de  inmersión

Esta  unidad  mide  y  muestra  el  %  de  materiales  polares  totales  (TPM)  o  el  valor  de  acidez  (AV).

Tenga  cuidado  para  evitar  quemaduras.  La  sección  del  sensor  (debajo  de  la  línea  de  inmersión )  puede  calentarse  mucho  debido  a  la  muestra  de  
aceite.  No  toque  la  punta  del  instrumento  después  de  medir.

Método  de  medición  ").

cubierta  del  compartimento  
como  se  muestra  en  la  
imagen  y  retire  la  cubierta.

:Jj)/  e_..  .,¡y,

El  valor  de  medición  (AV)  es  0,6  o  menos.

Sin  embargo,  la  correlación  entre  la  capacitancia  y  el  índice  de  acidez  (AV)  variará  algo  según  el  tipo  de  aceite  de  cocina  y  el  método  de  fritura.

Compartimiento  de  la  batería

Mantenga  presionado  el  botón  INICIO  durante  1  segundo.  Se  mostrará  

la  última  escala  configurada:  "o ,L  1:  P"  (escala  TPM%)  o  "o ,L  Ru"  
(escala  AV%).

verde  @Los  resultados  de  la  
medición  (temperatura  y  valor  de  
medición )  se  mostrarán  una  vez  
que  se  alcance  la  estabilidad.  El

Monitor  de  aceite  para  freír  DOM24  Cat.No.9341  

DOM24  Ti  Cat.No.9344

@Presione  el  botón  INICIO.

Los  valores  parpadeantes  en  la  
pantalla  se  volverán  fijos  y  el  LED  
ubicado  en  la  esquina  superior  
derecha  de  la  pantalla  LCD  se  

volverá  verde.  Esto  indica  que  los  
valores  de  medición  se  han  
estabilizado.

Informe  de  investigación  "Métodos  estándar  para  el  análisis  de  grasas,  aceites  y  materiales  relacionados" .

♦Unidad  principal"  •  ∙1

Indicador  de  bateria

rojo

Los  siguientes  mensajes  alertan  al  usuario  cuando  una  operación  ha  fallado.

Limpie  la  cubierta  del  sensor  y  la  punta  del  instrumento  de  la  misma  manera  
que  el  sensor.

•

r;  ':,

Cómo  cambiar  de  escala  (TPM  '!, AV)

:  L='.__  fJc  '  L  ..  ¡ medidas. !

(2)  Presione  el  botón  SW1.  (3)
Si  actualmente  se  muestra  TPM%,  la  pantalla  cambiará  a  AV.  Si  actualmente  se  muestra  AV ,  aparecerá

LCD

Limpieza  del  sensor

cambie  a  TPM%.

"

No  mantenga  el  instrumento  sumergido  en  el  aceite  después  de  cada  medición.

■

@Inserte  el  sensor  en  el  aceite  y  
revuelva  el  aceite.

@La  temperatura  y  el  valor  de  
medición  (TPM%  o  AV)  parpadearán  
en  la  pantalla  LCD.

La  batería  está  baja.

•

TPM

Indicador  de  estabilidad/límite

Botón  de  inicio

Después  de  tomar  medidas,  espere  hasta  que  el  instrumento  se  haya  
enfriado  completamente  antes  de  lavarlo.  Retire  la  cubierta  del  sensor  
(gírela  según  la  imagen)  y  lave  suavemente  la  superficie  del  sensor  con  un  
jabón  suave  y  una  esponja  suave,  luego  enjuáguelo  con  agua.  Limpie  
el  agua  con  un  paño  limpio  y  seque  bien  el  sensor .

El  valor  de  medición  (TPM%)  es  40,5%  o

Cuando  haya  partículas  de  comida  en  la  sección  del  sensor,  sumerja  el  instrumento  en  la  línea  de  inmersión.  Revuelva  para  eliminar  las  
partículas  antes  de  realizar  la  medición.

Este  instrumento  detecta  la  capacitancia  de  las  sustancias  dentro  del  aceite  de  cocina  y  la  muestra  como  valor  ácido  (AV).

Indicador  de  estabilidad/límite  (LED)

B  Inserte  los  2  pilas  alcalinas  AAA.

:i :::er     •/.

El  valor  de  medición  (TPM%)  es  OO  o  menos.

Complete  cada  medición  en  1  minuto.

"

lo  1  ■

El  instrumento  fue  desarrollado  y  fabricado  a  través  de  rigurosas  pruebas  de  rendimiento,  con  el  objetivo  de  establecer  una  unidad  estándar  que  
produzca  valores  de  medición  de  aceites  y  grasas  comparables  a  las  cantidades  de  materiales  polares  totales  obtenidos  a  través  de  instalaciones  
de  investigación  y  análisis.  *  Si  desea  estudios  de  casos  
para  valores  de  medición  de  aceites  y  grasas  obtenidos  con  el  instrumento,  no  dude  en  contactar  a  ATAGO  para  obtener  más  información.

El  valor  de  medición  fluctúa  
significativamente.

[Cómo  apagar  el  equipo

( 1 )  Total  de  materia  polar  (TPM)  %  
Muestra  la  cantidad  de  sustancias  que  se  producen  por  el  deterioro  del  aceite  de  cocina.  Se  utiliza  principalmente  en  Europa  como  indicador  de  la  
frescura  y  calidad  del  aceite  de  cocina.

1  9341E081  1

G)  Mantenga  presionado  el  botón
INICIO  durante  aproximadamente
1  segundo.
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LADA  Sin  Costo:  
01  800  087  43  75

ventas@crepúsculo.mx

+52(81)  81151400 /  +52  (81)  81734300

  LLÁMANOS

Correo  electrónico:

INSTRUMENTOS  DE  MEDICIÓN  INDUSTRIAL
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